
Speciální polohovací vozík vhodný i pro
dlouhodobě ležící klienty s malou pohyblivostí.

INOVYS II zajišťuje bezpečnou a komfortní
pozici uživatele, díky tomu je vhodný pro
všechny klienty s vysoce omezenou hybností či
pacienty ležící. Vozík můžete plně přizpůsobit
individuálním potřebám a umožnit tak klientům
trávit čas aktivněji ve vyšších polohách či se
účastnit běžných denních a společenských
aktivit. INOVYS II je vybaven samostatně
polohovatelnou zádovou opěrou a úhlem sedu. 

Speciální vozík INOVYS II díky své konstrukci
zajišťuje nejen fyziologický a stabilní sed, ale
také v případě potřeby okamžitou úlevu
celkovým náklonem a polohovatelnými
podnožkami.

Již ve standardní verzi je vozík vybaven
anatomickou hlavovou opěrou, zádovou opěrou
a sedákem, polohovacími podnožkami s oporou
lýtek, abdukčním klínem, brzdami pro doprovod
a kolečkem proti převržení.

dostupný v šířích sedu 35, 40, 45, 50 cm s
maximální nosností až 135 Kg
nezávislé polohovatelný úhel sedu a zádové
opěry
anatomická hlavová opěra, zádová opěra a
sedák
polohovací podnožky s oporou lýtek
abdukční klín
volitelné boční peloty
brzdy pro doprovod
kolečko proti převrácení
možno doplnit o terapeutický stolek pro
podporu sebeobslužných aktivit
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Inovys II 

 Technické údaje 

Technické údaje uvedené níže platí pouze pro tento invalidní vozík při standardních nastaveních 
a optimálních podmínkách okolí. Během používání berte tyto údaje v úvahu.  
Pokud byl tento invalidní vozík upraven, poškozen nebo došlo k jeho velkému opotřebení, 
nebudou tyto hodnoty platné.  

Tabulka 2: Technické údaje 

Značka Vermeiren 

Typ Invalidní vozík 

Model Inovys II 

Popis Rozměry pro všechny konfigurace 

Max. váha uživatele 135 kg 

Statická stabilita, svah dolů 10° ** 

Statická stabilita, svah nahoru 15° ** 

Statická stabilita, do stran 12° ** 

Překonání překážky 60 mm 

Celková délka podnožkami (podle 
nastavení hloubky sedadla) 

1050 - 1090 mm 

Délka v demontovaném stavu bez 
podnožek (podle nastavení hloubky 
sedadla) 

830 - 870 mm 

Efektivní šířka sedadla 350 mm 
400 mm 
450 mm 
500 mm 

Celková šířka (závisí na šířce sedadla) 580 mm 
630 mm 
680 mm 
730 mm 

Šířka v demontovaném stavu (bez loketní 
opěrky) 

600 mm 
650 mm 
700 mm 

Celková výška (bez hlavové opěrky) 990 - 1060 mm 

Výška v demontovaném stavu (se 
sklopeným opěradlem, bez loketních 
opěrek) 

710 - 780 mm 

Úhel roviny sedadla 0° - +21° 

Efektivní hloubka sedadla 460 - 520 mm 

Výška povrchu sedadla na předním okraji 
(s čalouněním) 

460 - 530 mm 

Úhel opěradla 0° - +54° 

Výška opěradla 550 - 585 mm 

Vzdálenost mezi podnožkou a sedadlem 400 - 570 mm * 

Úhel stupátka 80° - 100° 

Úhel mezi sedadlem a podnožkami 104° - 194° 

Vzdálenost mezi loketní opěrkou a 
sedadlem 

220 - 320 mm 

Přední poloha konstrukce loketní opěrky 460 - 490 mm 



Inovys II  
Popis Rozměry podle konfigurací 

Průměr zadních kol 16" (T30)  
s bubnovými brzdami 

22" 24" 

Průměr ručního ráfku -- -- 535 mm 

Šířka podnožky (minimální–maximální) 44–46 mm 48-50 mm 48-50 mm

Průměr řídicích kol 200 mm 200 mm 200 mm 

Horizontální poloha osy (vychýlení) –8 mm – 41 mm -4 mm – 42 mm -4 mm – 42 mm

Celková hmotnost 44,3 kg 43,7 kg  43,9 kg 

Hmotnost nejtěžší části 32,5 kg 27,95 kg 27,95 kg 

Hmotnosti snímatelných částí 
 Opěrky nohou 
Loketní opěrky 

Zadní kola 
 Opěradlo 

4,90 kg 
3,45 kg 

-- 
3,45 kg 

4,90 kg 
3,45 kg 
3,90 kg 
3,45 kg 

4,90 kg 
3,45 kg 
4,15 kg 
3,45 kg 

Poloměr otáčení (průměr) 1520 mm 1620 mm 1620 mm 

Zkoušky pevnosti podle normy ISO 7176-8 

Vznětlivost čalounění podle normy ISO 7176-16 

Teplota při použití a skladování + 5 °C ~ + 45°C

Vlhkost skladování a používání 30 % ~ 70 % 

Vyhrazujeme si právo na zavádění technických změn. Tolerance měření ±15 mm / 1,5 kg / 1,5°. 
(*) Nenastavujte podnožku na maximální délku, aby se stupátko nedotýkalo země. 
(**)  Testováno ve standardní konfiguraci 
NA Netýká se 
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