
JAZZ S50 je standardní, ocelový  a velice odolný
vozík. Nylonové čalounění vozíku se snadno
udržuje a čistí. JAZZ S50 je vybaven čtyřmi
plnými koly, které nevyžadují pravidelnou
údržbu a dofoukávání. Zadní 24″ kola jsou
opatřena rychloupínacími osami, a díky tomu je
vozík maximálně skladný pro potřeby
transportu a uskladnění. Vyměkčené čalouněné
područky a výškově nastavitelné podnožky
nabízejí svému uživateli pohodlí. Odklopné a
odnímatelné područky napomáhají  snadnému
přesunu z a do vozíku.

JAZZ S50 je možno vybavit také transportními
koly T30.

Vozík je dostupný v šířích sedu 39 - 50 cm a s
maximální nosností uživatele 130 Kg. 

šíře sedu: 39, 42, 44, 46, 48, 50 cm
nosnost až 130 kg
ergonomické rukojeti
nylonové čalounění pro snadnou údržbu
odklopné a odnímatelné područky
vyměkčené komfortní područky
nastavitelné a odnímatelné podnožky
rychloupínací zadní 24″ kola
plná kola
odolný ocelový rám

JAZZ S50 
STANDARDNÍ MECHANICKÝ VOZÍK

MEDESA care výhradní distributor pro VERMEIREN v ČR a SK

Váš partner pro kompenzační pomůcky

MOŽNOST DODÁNÍ
PRODUKTU I V REŽIMU
NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ



Jazz S50 

Technické údaje 
Technické údaje uvedené níže platí pouze pro tento invalidní vozík při standardních 
nastaveních a optimálních podmínkách okolí. Během používání berte tyto údaje v úvahu.  

Pokud byl tento invalidní vozík upraven, poškozen nebo došlo k jeho velkému opotřebení, 
nebudou tyto hodnoty platné.  

Tabulka 1: Technické údaje 
Značka Vermeiren 

Adresa Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout, Belgie 

Typ Ruční invalidní vozík 

Model Jazz S50 

Max. hmotnost uživatele 130 kg 

Popis Min. Max. 

Celková délka s nožní opěrkou 1120 mm 

Efektivní šířka sedadla 390 mm 420 mm 440 mm 460 mm 480 mm 500 mm 

Celková šířka (závisí na šířce sedadla) 565 mm 595 mm 615 mm 635 mm 655 mm 675 mm 

Složená délka bez nožní opěrky 825 mm 

Složená šířka 290 mm 

Složená výška 935 mm 

Celková hmotnost 16,60 kg 

Hmotnost nejtěžší části 8,05 kg 

Hmotnosti částí, které lze demontovat 
či odebrat 

Nožní opěrky: 1,80 kg; Loketní opěrky: 1,80 kg; 
Zadní kola: 4,95 kg 

Statická stabilita, svah dolů 15° 

Statická stabilita, svah nahoru 10° 

Statická stabilita, do stran 15° 

Překonání překážky 60 mm 

Mezera sedadla 30 mm 

Efektivní hloubka sedadla 450 mm 

Výška plochy sedadla u předního okraje 500 mm 

Úhel sedadla 5° 

Výška opěradla 420 mm 

Úhel opěradla 0° 

Vzdálenost mezi nožní opěrkou a 
sedadlem 

370 mm 440 mm 

Úhel mezi sedadlem a nožní opěrkou 7° 

Vzdálenost mezi loketní opěrkou a 220 mm 



Jazz S50 

sedadlem 

Přední poloha konstrukce loketní 
opěrky 

310 mm 

Průměr ručního ráfku 535 mm 

Horizontální poloha osy (vychýlení) 10 mm 

Min. průměr otáčení 1820 mm 

Průměr zadních kol 24" (volitelně 12") 

Tlak pneumatik, zadní (hnací) kola Max. 3,5 baru 

Průměr řídicích kol 200 mm 

Tlak pneumatik, přední (řídicí) kola Max. 2,5 baru 

Teplota skladování a používání +5 °C +41 °C

Vlhkost skladování a používání 30 % 70 % 

Vyhrazujeme si právo na zavádění technických změn. Tolerance měření ±15 mm / 1,5 kg / 1,5° 
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