
Systém V-Drive je přídavný pohon pro doprovod
k mechanickému invalidnímu vozíku. Přebírá
silovou práci za doprovázející osobu.
Zjednodušuje pohyb v jakémkoli terénu, při
dlouhých procházkách včetně tlačení  vozíku do
kopce. Je velmi snadno ovladatelný.

Instalace V-Drive je jednoduchá. Ovladač lze
umístit na levou nebo pravou stranu. Demontáž  
pro přepravu v autě je zvládnutelná za minutu
odpojením pohonné jednotky.

K dispozici ve verzi STANDARD s nosností až 135
kg a ve verzi H.D. s nosností až 200 kg. 

snadná montáž pohonné jednotky s možnosti
umístění ovladače na levou nebo pravou stranu
jednoduchá demontáž pro převozy
dojezd až 16 km
významná dopomoc doprovázející osobě
zvládá nerovnosti terénu včetně kopců
ve verzi STANDARD a H.D.
zcela kompatibilní se základními, odlehčenými i
bariatrickými vozíky VERMEIREN

V - DRIVE, 
V - DRIVE H.D.

PŘÍDAVNÝ POHON

MOŽNOST DODÁNÍ
PRODUKTU I V REŽIMU
NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ
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Technické údaje 

Technické údaje uvedené níže platí pouze pro toto zařízení při standardních nastaveních a 
optimálních podmínkách okolí. Během používání berte tyto údaje v úvahu. Pokud bylo toto 
zařízení upraveno, poškozeno nebo došlo k jeho velkému opotřebení, nebudou tyto hodnoty 
platné. Berte v potaz, že jízdní výkon je ovlivněn okolní teplotou, vlhkostí, svahy (jízdou 
nahoru/dolů), typem povrchu a stavem baterie. 

Značka Vermeiren 

Typ Pohon V-drive 

Popis Rozměry 

Max. hmotnost včetně uživatele a invalidního 
vozíku 

Standardní verze: 135 kg 
H.D.: 200 kg  

Max. rychlost 6 km/h 

Spotřeba energie* 16 km 

Celková hmotnost (bez bateriového modulu) 
Standardní verze 

H.D. verze 
10 kg 
14 kg 

Hmotnosti snímatelných částí   Bateriový 
modul 

9 kg 

Typ kol 200 x 50 mm 

Rozměry modulu pohonu V-drive (DxŠxV) 450 x 260 x 390 mm 

Hnací motor Standardní verze: 150 W, 24 V= 
Robustní verze: 200 W, 24 V= 

Baterie 2x 12 V, 12 Ah / 20 h, bezúdržbová 

Nabíječka Výstup 2 A, 24 V 

Teplota skladování a používání +5 °C ~ +41 °C

Provozní teplota pro elektroniku -10°C ~ +50°C

Vlhkost při skladování a používání 30 % ~ 70 % 

Právo na technické změny vyhrazeno. Tolerance měření ±15 mm / 1,5 kg / 1,5°. 

* Teoretická vzdálenost dojezdu se sníží při časté jízdě ve svahu, na hrubém povrchu nebo při překonávání
obrubníků.
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