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Uvod

Blahopfejeme! Nyni jste vlastnikem invalidniho voziku Vermeiren!

Tento invalidni vozik byl vyroben peclivymi pracovniky s kvalifikaci. Navic byl navrzen a vyroben
podle vysokych standardu kvality, nad nimiz dohlizi spole¢nost Vermeiren.

Dékujeme za vasi davéru ve vyrobky spole€nosti Vermeiren. Tento navod slouzi k tomu, aby vam
pomahal s pouzitim tohoto invalidniho voziku a jeho provoznich moznosti. Radné si jej prectéte;
pomuize vam seznamit se s provozem, schopnostmi a omezenimi tohoto invalidniho voziku.

Mate-li po precteni tohoto navodu né&jaké dotazy, obratte se bez obav na svého odborného
prodejce. Rad vam pomuze.

Ddlezita poznamka

Aby byla zajisténa vase bezpecnost a prodlouzena Zivotnost tohoto vyrobku, vénujte mu fadnou
péci a nechavejte jej pravidelné kontrolovat a opravovat.

Zaruka na tento vyrobek je zaloZena na bézném pouziti a udrzbé, jak je to popsano v tomto
navodu. V pfipadé poskozeni vyrobku zpusobeného nespravnym pouzitim €i absenci udrzby tato
zaruka zanikne.

V tomto navodu se odrazi nejnovéjsi vyvoj vyrobku. Spolecnost Vermeiren ma pravo provadét

zmény tohoto typu vyrobku, aniz by méla povinnost upravit ¢i nahradit podobné vyrobky, které jiz
byly dodany.

Obrazky vyrobku slouzi k objasnéni pokynl v tomto navodu. Detaily znazornéného vyrobku se
mohou od skutecného konkrétniho vyrobku liSit.

Dostupné informace

Na naSi webové strance http://www.vermeiren.com/ naleznete vzdy verzi navodu s aktualnimi
informacemi. Tyto webové stranky pravidelné navstévujte pro pfipadné aktualizace.

Osoby se zrakovym postizenim si mohou stahnout elektronickou verzi tohoto navodu, kterou jim
muze precist softwarova aplikace text-to-speech.

1 Navod k obsluze
Pro uzivatele a odborného prodejce

1 Navod k instalaci
Pro odborného prodejce

1 Servisni pfirucka pro invalidni voziky
Pro odborného prodejce




1 Tento vyrobek

1.1 Popis

Tento invalidni vozik Inovys II-E |ze snadno ovladat a pouzivat jak v interiéru, tak i venku. Ma
skladaci konstrukci, takze je velmi skladny. Invalidni vozik je dostupny v nékolika velikostech a
muzete ho snadno rozsifit volitelnymi prvky podle pozadavkl uzivatele na komfort. Nasledujici
obrazky ukazuji vSechny Casti, které se tykaji uzivatele. V sekci o provozu a udrzbé jsou tyto Casti
v pfipadé potieby popsany.

e Pred provozem invalidniho voziku zkontrolujte technické udaje a omezeni zamysSleného
1 ousiti, viz kapitola 5.
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Obrazek 1 DdlezZité ¢asti

1. Opérka hlavy 7. Nozni popruh (2x) 13. Zadni kolo (2x%)
(volitelny prvek) 8. Opérka nohy (2x) 14. Rucni rafek (2x)
2. Opéradlo 9. Loketni opérka 15. Rukojet s madlem (2x)
3. Loketni opérka (2x) 16. Drzak opérky hlavy (volitelny prvek)
4. Ovladac 10. Brzda (2x)
5. Opérka nohy (2x) 11. Pfedni kolo (2x)
6. Nozni deska (2x) 12. Ram




Obrazek 2 Ddlezité ¢asti, pokracovani

1.2 Prislusenstvi

Pro voziky Inovys II-E je k dispozici nasledujici pfislusenstvi:

o Drevény stolek (B12)

Opérka hlavy (L55, L58)

Panevni bezpec€nostni pas (B58)
Vodorovny klin (B22)

Loketni opérky pro hemiplegiky (B66)

O dalsi informace pozadejte svého odborného prodejce.

17. Drzak ovladace

18. Sedadlo

19. Ukazatel

20. Motor

21. BoCni panel (2x)

22. Tlagna ty¢

23. Koncové vicko (2x)

24. Umisténi
identifikacniho

Stitku




2 Pred pouzitim

2.1 Urcené pouziti

V tomto odstavci je uveden struény popis zamysleného pouziti tohoto invalidniho voziku. Dale
jsou k pokynim v dalSich odstavcich pfidana pfislusna upozornéni. Timto zpusobem chceme
upozornit na pfipadné chybné pouziti, k némuz muze dojit.

o Tento invalidni vozik je vhodny pro interiérové a venkovni pouziti.

o Tento invalidni vozik je konstruovan a vyroben vyhradné k pfepravé jedné (1) osoby o
maximalni hmotnosti 135 kg. Neni ur€en pro prepravu zbozi €i pfedméta ani pro jakykoli jiny
ucel, nez je popsan vyse.

o Podle typu pouzitych kol muze invalidni vozik obsluhovat doprovod nebo uzivatel, ktery
v ném sedi. Tento invalidni vozik NESMITE pouzivat bez doprovodu, trpite-li t&lesnou &i
duSevni poruchou, ktera by mohla vas nebo jiné osoby ohrozit pfi jizdé v invalidnim voziku.
Z tohoto dlvodu se nejprve obratte na Iékafe a zajistéte, aby byl odborny prodejce
informovan o jeho posudku.

o Tento invalidni vozik neni urCen k pouziti jako sedadlo v motorovém vozidle.

o Pouzivejte pouze pfislusenstvi a nahradni dily schvalené spolecnosti Vermeiren.

Prectéte si vSechny technické detaily a omezeni tohoto invalidniho voziku v odst.7.

2.2 Obecné bezpecénostni pokyny

l A POZOR | Riziko zranéni anebo poskozeni

Prectéte si pokyny v tomto navodu a postupujte podle nich. Jinak muze dojit k vaSemu zranéni
nebo k poskozeni invalidniho voziku.

Pfi pouZziti méjte na paméti tato obecna upozornéni:

o Tento invalidni vozik nepouZzivejte, jste-li pod vlivem alkoholu, 1€kt €i jinych latek, které by
mohly ovlivnit vase schopnosti jizdy v ném. To plati také pro vas doprovod, ktery invalidni
vozik obsluhuje.

o Méjte na paméti, Ze urcité €asti invalidniho voziku mohou byt velmi teplé nebo studené
vlivem okolni teploty, slune¢niho zafeni &i topnych téles. Pfi dotykani budte opatrni. PFi
chladném pocasi pouzivejte ochranny odév. P¥i jizdé venku mlzete pouzit jizdni rukavice
pro lepSi ovladani ruénich rafka.

o Dodrzujte pokyny pro servis a péc€i o invalidni vozik. Vyrobce neodpovida za Skody
zpusobené nespravnym servisem / péci o vyrobek.

2.3 Symboly na invalidnim voziku

Tohoto invalidniho voziku se tykaji symboly v nasledujicim seznamu. Symboly Ize vyhledat
v pFislusné normé ISO (ISO 7000, ISO 7001 a IEC 417).

[ ]
II| Maximalni vaha uZivatele v kg
@.} Venkovni/domaci pouziti (bez baterie a nabijeciho adaptéru)

G Pouze k pouziti uvnitf (baterie a nabijeci adaptér)




29\, Max. bezpecny sklon ve ° (stupnich).
pecny (stupnich)

K-/\ Max. rychlost

@ Neni uréeno k pouziti jako sedadlo v motorovém vozidle

TYPE Typové oznaceni

24 Preprava a (de)montaz

2.4.1 Premisténi mimo cestu

Pohybuijte invalidnim vozikem pomoci jeho kol a dopravte jej na misto urceni.

Jestlize to nebude mozné a demontaz neni vhodna, pozadejte o pomoc se zvednutim invalidniho
voziku. Pevné uchopte ram obéma rukama a zvednéte kfeslo z podlahy. Pro uchopeni invalidniho
voziku nepouzivejte loketni opérky, opérky nohou ani kola.

2.4.2 Preprava letadlem

Protoze je invalidni vozik vybaven olovénou baterii, neni mozné pfepravovat

invalidni vozik (jako celek) letadlem. Chcete-li tak presto ucinit, obratte se na leteckou
spolecnost

pfed rezervaci letenky. Mizete také demontovat baterii a zakoupit novou baterii po svém
priletu. S Zadosti o informace se obratte na svého odborného prodejce.

2.4.3 Preprava vozidlem

| A VAROVANI | Riziko zranéni
e Tento invalidni vozik NIKDY nepouzivejte jako sedadlo ve vozidle, viz symbol. @
¢ Nikdy nepouzivejte stejny bezpecnostni pas pro cestujiciho a invalidni vozik.

1. Kvraceni invalidniho voziku do sedaci polohy pouZijte ovladac; viz pokyny v odst.3.6.

2. Demontujte a nalozte invalidni vozik do vozidla podle pokynu v odst.2.4.4.

3. Ulozte invalidni vozik a jeho &asti do zavazadlového prostoru. Pokud NENIi zavazadlovy
prostor zcela uzavien &i oddélen od cestujicich, fadné pfipoutejte ram invalidniho voziku
k vozidlu.

K naloZeni do vozidla muzete pouzit také najezdovou rampu, viz informace v odst. 3.5.4.

1 Po nalozeni aktivujte parkovaci brzdy, viz odst.3.1.

2.4.4 Sestaveni

| A\ POZOR Riziko zranéni Ci poSkozeni

e Zkontrolujte, ze jste si pfi sestavovani nezachytili prsty, odév nebo spony.

e Vzdy méjte na paméti rozsah vykyvu opérek nohou, aby nedoSlo ke zranéni osob nebo
k poSkozeni predmétu.

e Prfed pouzitim vzdy zkontrolujte, zda jsou vSechny sestavené Casti pevné pfipevnény.




Polozte invalidni vozik ¢tyfmi koly na
zem.

Slozte ram opéradla (34) do oteviené
polohy.

Upevnovacim kolikem pfipevnéte predni
Casti motoru k ramu opéradla (33) a
zajistéte svorkou.

Zkontrolujte, Zze je rdm opéradla pevné
pfipevnén k motoru.




[3]

Zaveéste opéradlo za jeho &tyfi Srouby do
CtyF drzaku (35) v ramu opéradla.
Utahnéte  rukou dvé  hvézdicova
kole€ka(36) nahofe.
Zkontrolujte, ze
zaaretovano.

je opéradlo fadné

OtoCte hvézdicovym koleCkem (37)
drzaku loketni opérky doleva a vyjméte
ho.

Zasunte loketni opérku (9) do drzaku
loketni opérky.

VloZte hvézdicové koleCko (37) a otacejte
jim doprava, dokud nebude volné
dotazené.

Zkontrolujte, zda je loketni opérka pevné
zaaretovana.

Postup zopakujte pro druhou
opérku.

loketni

[3]

Pfidrzte nozni opérku (5) na strané a
zavéste ji do podpéry podnozky (39).
Zkontrolujte, zda je otvor na nozni opérku
(44) zarovnan s dolni Casti podpéry a zda
je v horni podpéfe vlozen kolik nozni
opérky (38).

Otocte nozni opérku (5) smérem dovnitf,
dokud nezaklapne do své polohy.

Postup zopakujte pro druhou opérku
nohou.

[6]

Otocte nozni desku (6) dold.
Postup zopakujte pro druhou nozni desku.




e OtoCte podpéru lytkove opérky (40) e (V pfislusném pfipadé) pfipevnéte

dovnitf. hlavovou opérku (1) hranatou trubkou
e Otocte lytkovou opérku (8) dozadu. k drzaku hlavové opérky (41) na opéradle.
e Postup zopakujte pro druhou lytkovou e Utahnéte rukou hvézdicové kolecko (42).
opérku.

Invalidni vozik je ted pfipraven k pouZiti.

2.4.5 Rozlozeni

[A  Pozor Riziko zranéni & podkozeni

e Zkontrolujte, Ze jste si pfi demontazi nezachytili prsty, odév nebo spony.
e Vzdy méjte na paméti rozsah vykyvu opérek nohou, aby nedoSlo ke zranéni osob nebo
k poSkozeni pfedméta.

s
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e ZataZzenim za brzdovou packu (10) e Zaviete lytkovou opérku (8) a otocte
zabrzdéte obé parkovaci brzdy, viz podpéru lytkové opérky (40) ven.
Cast3.1. e Zopakujte postup pro druhou lytkovou
opérku.

e Vyklopte obé& nozni desky (6) nahoru.




Zatahnéte za packu nozni opérky (50) a
otoc¢te nozni opérku (5) ven.

Zdvihnéte nozni opérku a odeberte ji.
Zopakujte postup pro druhou nozni
opérku.

e Otocte hvézdicovym koleCkem (37) doleva.
e \ytahnéte a pridrzte hvézdicové kolecko

ve vytaZzené poloze a potom z drzaku
vytahnéte loketni opérku (9).

[5]

(V pfislusném pfipadé) demontujte

hlavovou opérku (1):

o Povolte hvézdicové koleCko (42)
drzaku hlavové opérky a vyjméte ho.

o Vytahnéte hlavovou opérku nahoru
tak, aby se uvolnila z drzaku na
opéradle.

e Utahnéte znovu hvézdicové kolecko (37).

\\ SR—— [ —

e Povolte rukou dvé hvézdicova koleCka (36)
nahofe na zadnim opéradle.

e Vytahnéte opéradlo nahoru tak, abyste ho
uvolnili ze tyf drzaku (35).
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[8]

e Uvolnéte podpéru upevriovaciho koliku e Slozte ram opéradla (34) doll na sedadlo.

(33) a vyjmete ho, abyste mohli e Viozte upevriovaci kolik (33) zpét do ramu.
demontovat motor z ramu opéradla.

2.4.6 (De)montaz zadnich kol (plati pouze pro velikost 22”/24”):
Pfed prepravou muze byt nezbytné demontovat/namontovat zadni kola.

Demontaz zadnich kol:
1. Stisknéte a pfidrzte tlaCitko (43) a zaroven vysunujte osu
kola z pouzdra na osu.
2. Stejnym zpusobem demontujte i druhé zadni kolo a potom
invalidni vozik polozte opatrné na vyklopné krytky.

Pripevnéni zadnich kol:
1. Uchopte jedno ze zadnich kol a invalidni vozik na jedné
strané zvednéte.
2. Stisknéte a pfidrzte tlaCitko (43) a zaroven zasunujte osu
kola do pouzdra na osu.
3. Uvolnénim tlacitka kolo uzamknéte.
4. Postup zopakujte pro druhé kolo. Zkontrolujte, Ze jsou obé kola pevné zaaretovana.

2.5 Prvni pouziti a uskladnéni

| A\ POZOR | Riziko poskozeni baterie

e Baterii nikdy upIné nevybijejte.

¢ NepreruSujte nabijeci cyklus; nabijeCku odpojujte od baterie, jen kdyz je zcela nabita.

e Zajistéte ulozeni tohoto invalidniho voziku v suchu, aby nedoslo k ristu plisni a k poskozeni
Calounéni.

e Zkontrolujte technické udaje pro skladovani, viz kapitola 5.

Pfed pouzitim invalidniho voziku zkontrolujte, Ze jsou pfipojena vSechna pfipojeni baterie a ze je
baterie plné nabita, zeptejte se svého prodejce, zdali to jiz bylo provedeno ¢i nikoliv. Nabijeni
provadéjte podle pokynu pro nabijeni v odst.3.7.
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3 Pouzivani invalidniho voziku

| A VAROVANI | Riziko zran&ni

¢ Nejprve si preCtéte predchozi kapitoly a seznamte se se zamysSlenym pouzitim. Invalidni vozik
NIKDY nepouzivejte, dokud si nepfectete vSechny pokyny a neporozumite jim.

e \/ pfipadé pochybnosti ¢i dotazl bez obav pozadejte svého mistniho odborného prodejce,
poskytovatele péce nebo technického poradce o pomoc.

3.1 Parkovaci brzdy (pouze pro kola velikosti 22”°/24*)

N POZOR | Riziko zranéni

Obsluhujte brzdovou packu pouze tehdy, kdyz je invalidni vozik zastaven.

Mate-li zhorSenou pohyblivost, musi brzdovou packu obsluhovat doprovod.

Pfed uvolnénim brzdy ovéfte, Ze je invalidni vozik na rovném vodorovném povrchu.
Nikdy neuvolfiujte obé brzdy soucasné.

Sefizeni brzd smi provadét pouze odborny prodejce.

| A POZOR Riziko poskozeni
e Nepouzivejte parkovaci brzdy ke zpomaleni pohybu invalidniho voziku.

Tento invalidni vozik je vybaven dvéma ru¢né ovladanymi parkovacimi brzdami. Tyto brzdy slouZzi
k tomu, aby branily pohybu invalidniho voziku pfi zaparkovani.

Deaktivace brzd [A]:
1. Jednou rukou pevné pfidrzte jeden rucni rafek (nebo vas
asistent pfidrzi jednou rukou tlacnou tyc).
2. Zatahnéte brzdovou packu (10) DRUHEHO kola do ZADNI
polohy.
3. Zopakujte tento postup u druhého kola a parkovaci brzdy.

i-",
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Aktivace brzd [B]:
1. Jednou rukou pevné pfidrzte jeden rucCni rafek (nebo vas
asistent pfidrzi jednou rukou tlacnou tyc).
2. Zatladte brzdovou packu (10) DRUHEHO kola do PREDNI
polohy, az ucitite vyraznou aretaci.
3. Zopakujte tento postup u druhého kola a parkovaci brzdy.

Obrazek 4 Obsluha parkovacich brzd

-—he W W™
L 4 ‘o
RN <\ |

3.2 Bubnové brzdy (pouze pro pevna kola velikosti 16”)

A Pozor | Riziko zranéni

e Pfed uvolnénim brzdy ovéfte, Ze je invalidni vozik na rovném vodorovném povrchu.
¢ Nikdy neuvolfiujte obé brzdy soucasné.

e P¥fi parkovani nebo stani ve svahu pouzijte po zastaveni parkovaci brzdy.

e Sefizeni brzd smi provadét pouze odborny prodejce.
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Pri obsluze bubnovych brzd:

1.
2.

3.

Pri opétovném rozjeti:

1.
2.

3.3

Stisknutim zatahnéte za brzdové packy (60).

Kazdou brzdovou packu (60) mulzete zaaretovat
stlatenim pojistné packy (61) svym prstem dola.
Uvolnéte brzdové packy (60).

Stisknutim zatdhnéte za brzdové packy (60). Pojistna
packa se (61) se timto pohybem sama uvolni.

Pfidrzte pevné rukojeti a sou€asné s tim uvolnéte brzdové
packy (60).

Obrazek 5 Obsluha bubnovych brzd

Presun na invalidni vozik nebo z néj

(A

POZOR | Riziko zranéni & poskozeni

e Pokud nemuzete presun provést bezpecné, pozadejte nékoho o asistenci.
e Béhem pfesunu na vozik nebo z néj nestdljte na noznich deskach.

Presun

pOM~

o o

Kdyz sedite na zidli, pohovce, sedacce Ci posteli, umistéte invalidni vozik co nejblize k sobé.
Aktivujte obé parkovaci brzdy k zablokovani pohybu, viz odst.3.1.

OvladaCem posunte opéradlo a sedadlo do sedaci polohy, viz odst.3.6.

Slozte nozni desky nahoru, aby se na nich nemohlo stat, nebo otocte opérky nohou stranou
k uvolnéni prichodu pro pfrenos.

V pripadé potfeby vyjméte loketni opérku nebo nozni opérku na jedné strané (viz odst.0).
Pfesunite se na invalidni vozik nebo z néj silou svych pazi nebo pomoci asistenta Ci
zdvihaciho zafizeni.

Sezeni na invalidnim voziku

1.
2.
3.

4.

3.4

Sednéte si na sedadlo a dolni ¢ast zad opfete o opéradlo.

Jestlize jste demontovali loketni opérku nebo nozni opérku, vratte ji zpét na misto.

Otocte opérky nohou zpét dopfedu nebo sklopte nozni desky dolt a polozte nohy na nozni
desKky.

Ovérte, Ze jsou stehna vodorovné, lytka svisle a chodidla v pohodiné poloze; sefidte
invalidni vozik podle pokynu v odst. 3.4

Upravy komfortu

POZOR | Riziko zranéni & poskozeni

N

Nasledujici upravy komfortu muze provadét doprovod nebo pecovatel(ka). VSechny dalSi

upravy provadi vas odborny prodejce.

e \Vzdy méjte na paméti rozsah vykyvu opérek nohou, aby nedoSlo ke zranéni osob nebo
k poSkozeni predméta.

e Zkontrolujte, Ze jste si pfi nastavovani nezachytili prsty, odév nebo spony.
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3.4.1 Vyska loketni opérky

Loketni podlozky (3) invalidniho voziku muzete nastavit do 6
riznych vysek:
1. OtoCenim doleva odjistéte hvézdicové kolecko (45).
2. Vytahnéte a pridrzte hvézdicové polozky, abyste uvolnili vnitini |
trubku loketni opérky (9).
3. Nyni muUzete posunout vnitfni trubku loketni opérky (9)
nahoru/dold v drzaku (46) na pozadovanou vysku. Zkontroluijte,
E zda jsou zarovnany otvory na vnitfni/vnéjsi trubce.
4. OtoCenim doprava znovu utahnéte hvézdicové kolecko (45).
5. Postup zopakujte pro druhou loketni opérku. Zkontrolujte, zda *
jsou loketni opérky pevné zaaretovany. \

3.4.2 Vyska tlaénych madel / tlaéné tyce

A pPozor | Riziko zranéni

Pouzijte vzdy dostupné otvory na tlacném madle pro nastaveni vysky. Nikdy nepfekracCujte
maximalni vysSku nastaveni.

TlaCna madla (16) a tlacna ty€ (23) jsou vzajemné spojeny a
muZete je nastavit do 7 riznych vySek:

1. Povolte obé hvézdicova kole€ka (31) na podpérach madel a
vyjméte je ven.

2. Soucasnym posunutim obou tlaénych madel nahoru/doll v
podpérach nastavte vySku. Zkontrolujte, zda jsou zarovnany
otvory na vnitfni/vnéjsi trubce.

3. Vlozte obé& hvézdicova koleCka (31) do podpér a

nastavovacich otvoru.
Otacenim doprava rukou utahnéte hvézdicova kolecka.
Zkontrolujte, Ze jsou obé tlatna madla pevné utazena.

o &

Obrazek 7 Nastaveni vysky tlacného madia

3.4.3 Sklon opérky nohy

1. Povolte packu (62) v misté otoceni.

2. Zvednutim/spusténim noznich desek (mezi 100—-190°)
nastavte sklon opérky na nohy.

3. Rukou packu (62) znovu pevné utahnéte.

4. Postup zopakujte pro druhou opérku nohy.
Zkontrolujte, Ze jsou obé& opérky nohou pevné
utazeny.

Obrazek 8 Nastaveni thlu podnozky
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3.4.4 Vyska koncového vicka

Stisknéte a pfidrzte pruzinové tlacitko (63).

Posunte koncové vicko (64) dovnitf/ven z trubky ramu.
Uvolnéte pruzinoveé tlacitko.

Postup zopakujte pro druhé koncové vicko. Zkontrolujte, ze
jsou obé koncova vi¢ka pevné zaaretovana.

A

Obrazek 9 Nastaveni vysky koncového vicka

3.5 Jizda

V zavislosti na vasem zdravotnim stavu a typu invalidniho voziku mazete jezdit na voziku
sami nebo vas musi pfipadné tlacit doprovod.

l A POZOR Nebezpedi skfipnuti

¢ Nedopustte, aby se do dratli vypletu kola zachytily vaSe prsty.

o P¥ijizdé uzkymi prujezdy zajistéte, aby nedoslo ke skfipnuti ruky na ru¢nim rafku.

e P¥fijizdé s doprovodem nesahejte rukama na kola a nohy nechte spoc€ivat na noznich deskach.

l A POZOR Riziko zranéni a poSkozeni

e NIKDY nejezdéte na svahy, prekazky, schody ¢&i obrubniky, které maji vétsi hodnoty nez
uvedené v technickych udajich v kapitole 5.
Nejezdéte s invalidnim vozikem v silniénim provozu. Vzdy zustavejte na chodniku.
Nepouzivejte ru€ni rafky, mate-li mokré ruce.
Davejte pozor, zda na silnici nejsou diry nebo spary, které by mohly zpusobit skfipnuti kol.
Vyhybejte se kamenim a jinym pfedmétim, které mohou zablokovat kola.
Vzdy méjte na paméti rozsah vykyvu opérek nohou, aby nedoSlo ke zranéni osob nebo
k poSkozeni predméta.
e Pfed kazdym pouzitim ovéfte, Ze:

o jsou vS8echny Casti, které se nastavuji, pevné zajistény, viz odst.3.4.

o parkovaci brzdy funguji spravné;

o pneumatiky jsou v dobrém stavu, viz odst4.

3.5.1 Jizda s doprovodem

1. Deaktivujte brzdy nebo je nechte uvolnit doprovodem, ktery mezitim drzi invalidni vozik, aby
se nerozjel, viz odst.3.1 nebo §3.2.

2. Doprovod uchopi rukojeti nebo tlacnou ty¢ a mize tlacit invalidni vozik pozadovanym smeérem.

3. Po zastaveni a drzeni invalidniho voziku na misté zaktivujte parkovaci brzdu, viz odst.3.1
nebo §3.2.

3.5.2 Samostatna jizda

Deaktivujte parkovaci brzdy jednu po druhé, viz odst.3.1.

Polozte ruce do nejvyssi polohy na obou ruénich rafcich.

Naklonte se dopfedu a tlacte/otacejte rucni rafky dopredu, dokud se vasSe paze nenarovnaji.
Volné zhoupnéte ruce zpét na horni ¢ast ruénich rafk(l a zopakujte tlacny/oto¢ny pohyb.
Zastaveni: poCkejte, az se invalidni vozik zastavi a pohybujte se dopfedu/dozadu pomoci
ruénich rafka. Aktivujte parkovaci brzdy jednu po druhé, viz odst.3.1.

a0~
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3.5.3 Jizda na svazich

A  Pozor | Riziko zranéni

e Ma-li doprovod pfili§ malou silu na ovladani invalidniho voziku, zastavte
jizdu a okamzité zaktivujte brzdy.

Pfi zastaveni na (malém) svahu aplikujte brzdy, jinak se invalidni vozik
muze neoCekavaneé rozjet.

Pfipoutejte se k invalidnim voziku bezpe€nostnim pasem.

Pozadejte o pomoc svUij doprovod nebo osobu ve vasem okoli.
Jezdéte pomalu a pokud mozno rovné. Pfi jizdé do svahu se mirné
naklonte dopfedu (A/B). P¥i jizdé ze svahu se mirné naklornte dozadu a
oprete o opéradlo.

4. Na svahu nikdy nejezdéte vzad.

W=

Obrazek 10 Jizda do svahu

3.5.4 Pouziti najezdovych ramp

I A POZOR Riziko zranéni zplsobenych prevracenim

Pouzivejte pouze rampy schvalené spolecnosti Vermeiren a nepfekracujte maximalni nosnost.
Zkontrolujte, Ze se invalidni vozik nedotyka v disledku naklonéni zemé nebo rampy.
Najezdoveé rampy pfekonavejte pouze s pomoci jedné nebo dvou osob, které vas doprovazi.

—

. Nastavte polohu opéradla, sedadla a podnozky tak, abyste snizili hmotnost, ktera bude
pusobit na invalidni vozik, a zvysSili stabilitu pfi naklonéni.

. Odeberte opérky nohou, viz odst.2.4.5.

Postupujte podle pokynl v odst.3.5.3.

W N

3.5.5 Pouzivani schodu

| A POZOR Riziko zranéni zpisobenych pfevracenim

e Schody museji byt vzdy zvladany za asistence dvou osob doprovodu.
¢ Nikdy nezkouSejte pouzivat schody, které nejsou vhodné pro invalidni voziky.

Pro pouziti schodu pfi sezeni na invalidnim voziku postupujte podle nasledujicich pokynu:

1. Vyjméte nozni opérky, viz ¢ast 2.4.5.

2. Jeden doprovod mirné nakloni invalidni vozik dozadu pomoci rukojeti.

3. Druhy doprovod uchopi invalidni vozik za pfedni stranu ramu po obou
stranach invalidniho voziku.

4. Zachovejte klid, vyvarujte se nahlych pohybl a drzte ruce uvnitf
invalidniho voziku.

5. Obé doprovodné osoby krok za krokem zvedaji a tahaji invalidni vozik,
zatimco zadni kola pfejizdéji po schodech.

6. Po pouziti schodu upevnéte zpét na misto opérky nohou, viz odst.2.4.4.

Obrazek 11 PouZivani schodu

3.5.6 Reseni prekazek

| A POZOR Riziko zranéni zplsobenych prevracenim
e Vzdy pozadejte o pomoc jednu nebo dvé osoby.

v rv o gv s v

podnozky.
e Tento invalidni vozik nepouzivejte na eskalatoru.
e Je-li k dispozici bezpecnostni pas, pfipoutejte se.

16



Nizké obrubniky (nahoru nebo dold)
Ty mlzete pfekonat smérem dopfedu (E/F) s pomoci jedné osoby:

1.
2.
3. Doprovod drzi pevné rukojeti a zaroven se pohybuje dopfedu. V pfipadé

Doprovod pohybuje invalidnim vozikem dopfedu a pfiblizi se
k obrubniku. Ovérte, Ze se nozni desky nedotknou obrubniku.
Naklonte se dozadu, abyste snizili vahu na pfedni kola.

potfeby pouzije koncové vicko pro trvalé zvednuti pfednich kol, dokud
nepfejedou obrubnik.

Doprovod uvolni tlak na rukojeti i koncové vi¢ko a polozi opatrné pfedni
kola na zem.

Dale drzi pevné rukojeti a zaroven pfetlaci invalidni vozik zadnimi koly
nahoru/dold pfes obrubnik.

Obrazek 12 Prejizdéni nizkych obrubnikii s pomoci jedné osoby

Stredné vysoké obrubniky (nahoru nebo dolti)
Tyto obrubniky mlzete prfekonat smérem dozadu s pomoci jedné osoby:

1.

2.

Doprovod otoci invalidni vozik, aby se k obrubniku pfibliZila zadni kola (G
{Jiligia doli: Naklonem dopfedu (G) pfesunte tézisté do predni Casti
?J/?zzdizuﬁahoru: Naklonem dozadu (H) presunte tézisté do zadni Casti
\Isc;)_zpllr(g\./od jemnym tahem jede invalidnim vozikem z obrubniku nebo na
néj.

Obrazek 13 Prejizdéni stFfedné vysokych obrubnikid s pomoci jedné osoby

Vy$§S8i obrubniky

VySSi obrubniky, které stale nepfekraCuji maximalni velikost, viz odst.5, se musi pfekonavat s

pomoci dvou osob.

Jizda dolu:
Sundejte podnozky.

Naklonte se dozadu, abyste snizili vahu na pfedni kola.

A

obé kola nebudou cela za hranou obrubniku.

o

spoustét zadni kola z obrubniku dold.

6. Prvni osoba z doprovodu uvolni tlak na rukojeti i koncové vi¢ko a polozi pfedni kola na

zem.
Jizda nahoru:
Sundejte podnozky.

Naklonem dozadu presurite tézisté do zadni ¢asti voziku.

A

zdvihne a pevné pfidrzi madla, aby se vozik nemohl pfeklopit.

17

Doprovod pohybuje invalidnim vozikem dopfedu a pfiblizi se k obrubniku.
Doprovod musi pevné uchopit madla a za koncové vicko zvednout predni kola, dokud

Druha osoba z doprovodu uchopi zepfedu ram a bude vozik tladit dozadu a souasné

Prvni osoba z doprovodu otoci invalidni vozik, aby se k obrubniku pfiblizila zadni kola.

Druha osoba z doprovodu uchopi zepfedu ram a bude vozik posunovat dopfedu
a souCasné s tim tahnout/tlacit zadni kola na obrubnik. Prvni osoba z doprovodu



3.6 Pouziti ovladace

l A POZOR I Riziko zranéni Ci poSkozeni

Obsluhovat ovladaé smi pouze zpusobily uzivatel anebo jeho opravnény a vyskoleny
doprovod.

Pamatujte si, ze kdyz se koleCkové kfeslo pfestavi ze vzpfimené sedaci polohy do naklonéné
polohy, snizi se stabilita.

E (A Pozor Riziko poskozeni

Invalidni vozik se dodava s ovladac¢em pro obsluhu
pohyblivych &asti. Ovlada¢ pouzivejte timto zplsobem:

Ovladaci tlacitka:

Dalsi informace o naklonénych polohach opéradla a sedadla
jsou uvedena v kapitole 5.

O

5. Pro zastaveni pohybu tla¢itko uvolnéte.

Ujistéte se, Ze je kolem koleCkového kresla dost prostoru na ovladani opéradla a sedaku.
Zajistéte, aby nebyly mezi pohyblivymi ¢astmi zachyceny Zadné predméty.

Pouziti parkovacich brzd, viz odst.3.1.

Zapojte napajeci kabel do sitové zasuvky 220/230 VAC.
PocCkejte minimalné 15 sekund. Rozsviti se kontrolka (e).
Pro zahajeni obsluhy stisknéte a pfidrzte jedno z tlacitek
(a—d).

(a) Opéradlo — zvednuti do vzpfimené sedaci polohy
(b) Sedadlo — spusténi do sedaci polohy

(c) Opéradlo — spusténi do naklonéné polohy

(d) Sedadlo — zvednuti do naklonéné polohy

Obrazek 14 Ovladacé v drZzaku na ovladac

3.7 Stav a nabijeni baterie

[ A VAROVANI ] Riziko zranéni a poskozeni kvali pozaru

Pouzivejte pouze nabijeci adaptér dodany s invalidnim vozikem. Pouziti jakéhokoliv jiného
adaptéru muze byt nebezpecné (riziko pozaru).

Nabijeci adaptér je uren pouze k nabijeni baterie dodané s invalidnim vozikem, nikoli
k nabijeni jakychkoli jinych baterii.

Neupravujte Zadné dodané soucastky, jako jsou kabely, zastréky nebo nabijeci adaptér. Nikdy
neotevirejte ani neménte baterii nebo pfipojky.

Chrante baterii a nabijeci adaptér pfed plameny, vysokymi teplotami (> 45 °C), vlhkosti,
slunecnim zafenim a silnymi otfesy (napf. pfi upusténi). Nepouzivejte baterii, jestlize byla

vystavena nékterému z dale uvedenych vliv(.

Baterii nabijejte pomoci nabijeciho adaptéru v dobfe vétrané mistnosti mimo dosah déti.
K nabijeni nepouzivejte prodluzovacky, ani prodluzovaci kabely.

[ /A POZOR Riziko poskozeni

Prectéte si navod ke skladovani a udrzbé v odst.4.1 a technické udaje v kapitole 5.
Baterii nikdy uplné nevybijejte.
Neprerusujte nabijeci cyklus; nabijeCku odpojujte od baterie, jen kdyz je zcela nabita.
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Je-li baterie delSi dobu vystavena extrémnimu chladu, dojde ke zkraceni jeji zivotnosti.
Pfipojku pro nabijeci adaptér chrarite pfed prachem a jinymi necistotami.

Nabijeci adaptér zapojujte pfimo do sitové zasuvky (bez ¢asoveého vypinace).

V pfipadé jakychkoli problém(, kdyZz nelze baterii nabijet podle nasledujicich pokynu, se

obratte na svého odborného prodejce.
¢ Vlivem klidového proudu se baterie samovolné vybije, jestlize invalidni vozik nebudete urcitou
dobu pouzivat. Z tohoto divodu doporu€ujeme baterii pravidelné nabijet.

3.7.1 Stav baterie

Kontrolka (65) na oddilu na baterii zobrazuje
stav nabiti baterie s pouzitim signalizacnich
kodlh uvedenych v tabulce 1.

Obrazek 15 Umisténi baterie na invalidnim voziku

Tabulka 1: Kédi indikatoru baterie

ZELENA, trvale SVITi

Baterie je pfipojena k elektrické siti a normalné se nabiji (stav nabiti baterie
od 70 do 100 %).
¢ Nechte baterii pfipojenou k elektrické siti az do uplného nabiti.

ZELENA,
frekvenci;
1 sekunda ZAP, 1 sekunda
VYP

blikda vysokou

Baterie je pfipojena k elektrické siti a normalné se nabiji (stav nabiti baterie
méneé nez 70 %).
¢ Nechte baterii pfipojenou k elektrické siti aZ do uplného nabiti.

ZELENA, blikd nizkou
frekvenci;

0,5 sekundy ZAP, 4
sekundy VYP

Normaini vybijeni baterie (kapacita baterie mezi 25 a 100 %)

ORANZOVA, blika nizkou
frekvenci;

0,5 sekundy ZAP,
sekundy VYP

4

Baterie potfebuje nabit (stav nabiti baterie méné nez 25 %).

¢ Nabijeni baterie.

ORANZOVA, trvale SVITI

Upozornéni na poruchu. Baterie muze byt odpojend, pfipadné se muze

jednat o elektroinstalacni problém.

o Kontaktujte svého odborného prodejce s zadosti o pomoc nebo
vymeénu.

Kontrolka je trvale
VYPNUTA

Ochrana baterie se pouzije a obsluha se znemozni/zastavi v pfipadg, ze:
o Po dobu delsi nez 10 sekund proud pfesahne maximalni hodnotu
o Nizké napéti mize zpUsobit prebijeni.
To bude pfipadem pfi poklesu nabiti baterie pod 20 %.
¢ Nabijeni baterie.
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3.7.2 Nabijeni baterie

Pfi nabijeni baterie:

1. NEJPRVE zapojte nabijeci adaptér do sitové zasuvky 230 VAC. Kontrolka (66) se rozsviti
(zelené) a ukazuje, Ze je adaptér pfipojen k napajeni. Jestlize se
kontrolka nerozsviti, nabijeCku nepouzivejte a kontaktujte odborného
prodejce.

2. Zapojte zastrCku adaptéru (67) do zasuvky (68) urCené k nabijeni, viz
obrazek Obrazek 16. Zkontrolujte, zda se vyklenuta ¢ast zastréky nasune

E na vycnivajici ¢ast uvniti zasuvky.

3. Pockejte, nez se kontrolka baterie (66) rozsviti zelené (pfi pfekroCeni
stavu nabiti 70 %) a pokracujte v nabijeni po dobu dalSich 10 hodin.
Odpojte nabijeci adapteér.

Vytahnéte nabijeci adaptér ze zasuvky, nechte ho vychladnout a pak ho
uloZte do kapsy.

o s

~.
N

Obrazek 16 Misto pfipojeni

V zavislosti na stavu baterie je potifeba baterii nabijet minimalné po dobu 10 hodin a déle
nez 24 hodin, jestlize se baterie vybije na méné nez 25 % kapacity. Nabijeni deli dobu
nepovede k poSkozeni baterie.

Proces nabijeni Ize kdykoli zastavit nebo zahajit podle vyse uvedenych pokynu.

i
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4 Udrzba skutru

Tento invalidni vozik vyZaduje minimalni udrzbu, ale doporuCujeme jej pravidelné kontrolovat,
aby jezdil dlouhodobé bez problému.

4.1 Body udrzby

l A POZOR | Riziko zranéni a poSkozeni
Opravy a vymény sméji provadét pouze vysSkolené osoby. Pfitom je tfeba pouZzivat pouze
originalni nahradni dily spole¢nosti Vermeiren.

e Posledni stranka tohoto navodu obsahuje registracni formulaf pro odborného prodejce,
I ktery zapiSe kazdy servis.

Servisni intervaly zaviseji na intenzité a frekvenci pouzivani. Pozadejte svého prodejce o

spole¢nou dohodu na rozvrhu kontrol/udrzby/oprav.

Pred kazdym pouZzitim

Zkontrolujte nasledujici body:

o VSechny €asti: Pfitomné a neposSkozené Ci neopotiebené.

e  VSechny &asti: Cisté, viz odst4.2.2.

o Kola, sedadlo, opérky na nohy, loketni opérky, podnozky, nozni desky a (pfipadna) opérka
hlavy: Dobré zajisténi.

o Stav baterie: V pfipadé potfeby nabijte baterii, viz odst.3.7.

Ovlada¢, baterie, pfipojna krabice, motor, nabijeci adaptér a pfislusné kabely: Bez

poskozeni, jako jsou roztfepené, prerusené Ci odizolované vodice.

Stav kol/pneumatik, viz odst.4.2.1;

Stav brzd, viz odst.4.2.1

Stav ramu: Zadna deformace, nestabilita, zeslabeni nebo uvolnéné spoje

Sedadlo, opéradlo, loketni podlozky, podlozky na nohy a (pfipadna) opérka hlavy: Bez

nadmérného opotfebeni (napf. promacknuta mista, posSkozeni nebo roztrzeni).

Pro pfipadné opravy ¢i vymeény Casti se obratte na svého odborného prodejce.

Kazdych Sest mésicu
Jestlize bude tento invalidni vozik delSi dobu skladovan, musite jednou za 6 mésicu nabijet
baterie minimalné po dobu 24 hodin. DalSi informace naleznete v odst. 3.5.

Rocné nebo castéji

Tento invalidni vozik nechte u odborného prodejce ke kontrole a provedeni servisu alespon
jednou ro¢né nebo Castéji. Minimalni Cetnost udrzby zavisi na pouzivani, a proto by méla byt
spolecné dohodnuta s vasim odbornym prodejcem.

Pri ulozeni
Zajistéte, aby byl invalidni vozik skladovan na suchém misté, kde nemuze dojit k vyskytu plisni a
k poSkozeni Calounéni.

4.2 Pokyny udrzby

4.2.1 Kola a pneumatiky

. Spravna funkce brzd zavisi na stavu pneumatik, ktery se muize ménit kvali opotfebeni
1 aznedisténi (voda, olej, blato atd...).
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. Udrzujte kola bez drat(, vlasu, pisku a kobercovych viaken.

° Zkontrolujte vzorek na pneumatikach. Je-li hloubka dezénu menSi nez 1 mm, musi byt
pneumatiky vyménény. Obratte se v této véci na svého odborného prodejce.

4.2.2 Cisténi

| A\ Pozor Riziko poskozeni vihkosti

e UdrZujte ovladac v Cistém stavu a chrante ho pfed vodou a destém.
e K Cisténi invalidniho voziku nikdy nepouZzivejte hadici ani vysokotlaky Cistic.

Otfete vSechny pevné casti invalidniho voziku vlhkym (nikoli mokrym) hadfikem. V pfipadé
potfeby pouZijte jemné mydlo vhodné na laky a syntetické barvy.

Calounéni Ize vygistit viaznou vodou a jemnym mydlem. K &i$téni nepouzivejte abrazivni istici
prostiedky.

4.2.3 Dezinfekce

| A POZOR | Riziko pogkozeni
Dezinfekci mohou provadét pouze kvalifikované osoby. Poradte se se svym prodejcem.

4.3  Reseni problému

| kdyz tento invalidni vozik pouzivate spravné, muze se vyskytnout technicky problém. V takovém
pfipadé se obratte na svého mistniho odborného prodejce.

A\ vAROVANI Riziko zrané&ni a po$kozeni invalidniho voziku

¢ NIKDY se nepokousejte opravit invalidni vozik sami.

Nasledujici pfiznaky mohou znamenat vazny problém. Proto se obratte na svého odborného
prodejce vzdy, kdyZz zaznamenate nékterou z nasledujicich odchylek:

. Divny zvuk;

Roztfepené/poskozené kabelové svazky;

Prasklé Ci rozbité konektory;

Invalidni vozik je pfipojen k napajeni, ale nereaguje na pokyny z ovladace, viz odst.3.7.

4.4 Ocekavana zivotnost

Primérna Zivotnost tohoto invalidniho voziku je 5 let. V zavislosti na €etnosti pouZiti, jizdnich
podminkach a udrzbé se zivotnost tohoto invalidniho voziku prodlouzi nebo zkrati.

4.5 Konec pouzivani
Po skoncCeni Zivotnosti musi byt invalidni vozik zlikvidovan podle mistni legislativy pro zZivotni

prostiedi. NejlepSim zpusobem likvidace je rozebrani invalidniho voziku pro usnadnéni pfepravy
recyklovatelnych soucasti.
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5 Technické udaje

Technické udaje uvedené nize plati pouze pro tento invalidni vozik pfi standardnich nastavenich

a optimalnich podminkach okoli. BEhem pouZzivani berte tyto udaje v uvahu.

Pokud byl tento invalidni vozik upraven, posSkozen nebo doSlo k jeho velkému opotfebeni,

nebudou tyto hodnoty platné.
Tabulka 2: Technické tdaje

Max. vaha uzivatele 135 kg
Staticka stabilita, svah dolt 10° **
Staticka stabilita, svah nahoru 15° **
Staticka stabilita, do stran 12° **
Prekonani prekazky 60 mm

Celkova délka podnozkami (podle nastaveni 1050 mm 1090 mm
hloubky sedadla)

Délka v demontovaném stavu bez podnoZek 830 mm 870 mm
(podle nastaveni hloubky sedadla)

Celkova vyska (bez hlavové opérky) 990 mm 1060 mm
Vyska v demontovaném stavu (se sklopenym 710 mm 780 mm
opéradlem, bez loketnich opérek)

Uhel roviny sedadla 0° +21°
Efektivni hloubka sedadla 460 mm 520 mm
Vyska povrchu sedadla na prednim okraiji (s 460 mm 530 mm
Calounénim)

Uhel opéradla 0° +54°
Vyska opéradla 550 mm 585 mm
Vzdalenost mezi podnozkou a sedadlem 400 mm 570 mm *
Uhel stupatka 80° 100°
Uhel mezi sedadlem a podnoZkami 104° 194°
Vzdalenost mezi loketni opérkou a sedadlem 220 mm 320 mm
Predni poloha konstrukce loketni opérky 460 mm 490 mm

Primér zadnich kol 16" (T30) 24"

s bubnovymi brzdami
Primeér ruéniho rafku -- 535 mm
Efektivni Sitka sedadla 400 mm 500 mm
Celkova Sitka (zavisi na Sifce sedadla) 630 mm 730 mm
Sitka v demontovaném stavu (bez loketni 600 mm 700 mm
opérky)
Sitka podnoZzky (minimalni—maximaini) 44-46 mm 48-50 mm
Primeér fidicich kol 200 mm 200 mm

Horizontalni poloha osy (vychyleni)

-8 mm—-41mm

-4 mm—-42 mm
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Celkova hmotnost 41,7 kg 40,9 kg
Hmotnost nejtézsi Casti 27,1 kg 22,9 kg
Hmotnosti snimatelnych ¢asti
Opérky nohou 4,80 kg 4,80 kg
Loketni opérky 3,8 kg 3,8 kg
Zadni kola -- 3,6 kg
Opéradlo 3,6 kg 3,6 kg
Ukazatel 2,2 kg 2,2 kg
Polomér otaceni (pramér) 1520 mm 1620 mm
ZkouSky pevnosti podle normy ISO 7176-8
Vznétlivost ¢alounéni podle normy ISO 7176-16

Shoda s EMK

ISO 7176-21 / EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3

Nabijeci adaptér / transformator

Vstup: 100-240 V AC, 50/60Hz Max. vystup: 29V DC, 2,5A
Stupen kryti: IP66
Provozni cyklus: 2 min. ZAP / 18 min. VYP

Ukazatel

Kapacita: 1,2 Ah Vstup: 29~45 V DC Vystup: 24V DC, 1,2 A
Stupen kryti: IP66
Provozni cyklus: 10 % (2 min. ZAP / 18 min. VYP)

Motor (2x)

Kapacita: 1500 N

Rychlost motoru: 2200RPM

2 200 ot/min. Umax 24 VDC; Imax. 2,2 A

Stupen kryti: P66,

Provozni cyklus: 10 % (max. 2 min. ZAP / 18 min. VYP)

Ovladac

Stupen kryti: IP66

Teplota pfi pouZiti a skladovani (baterie)

+5°C~+45°C

Vlhkost skladovani a pouzivani

30 % ~70 %

(**) Testovano ve standardni konfiguraci
NA Netyka se

Vyhrazujeme si pravo na zavadéni technickych zmén. Tolerance méfeni 15 mm /1,5 kg/1,5°.
(*) Nenastavujte podnozku na maximalni délku, aby se stupatko nedotykalo zemé.
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Service registration form

This product (name): .........
was inspected (l), serviced (S), repaired (R) or disinfected (D):

By (stamp):

Kind of work: | /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: | /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: | /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: | /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:
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