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Predmluva

Nejdfive ze vS§eho bychom Vam radi podékovali za Vasi davéru vyjadrenou
vybérem jednoho z nasich invalidnich vozikd.

Invalidni voziky Vermeiren jsou vysledkem mnohaletého vyzkumu a zkuSenosti. BEhem
vyvoje byl kladen diraz pfedevsim na snadné a praktické pouziti invalidniho voziku.

Ocekavana zivotnost invalidniho voziku je 8 let a je silné ovlivnéna poskytovanou péci
a udrzbou voziku.

Tento navod k obsluze Vas seznami s provozem tohoto invalidniho voziku.

Dodrzovani uzivatelskych instrukci a pokyna k udrzbé je nezbytnou soucasti zarucnich
podminek.

Tento navod obsahuje nejnovéjsi verzi produktu. Spole¢nost Vermeiren si vyhrazuje
pravo na zmény bez povinnosti pfizplUsobit ¢i vyménit pfedchozi dodané modely.

Pokud mate jakékoliv otdzky, obratte se prosim na Vaseho specializovaného prodejce.
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1  Popis vyrobku

1.1 Urcéeni

Invalidni vozik je ur€en pro jedince s potizemi s chidzi nebo s nemoznosti chlize.
Invalidni vozik je uréen pro pfesun 1 osoby.

Invalidni vozik je vhodny pro vnitini i venkovni pouziti.

Uzivatel mlze invalidni vozik pohanét sam nebo jej muze tlacit asistent.

RUzné typy montaze a pfislusenstvi a modularni konstrukce umozriuji pIné vyuziti osobami
s nasledujicimi postiZzenimi:

ochrnuti

ztrata koncetin (amputace dolni koncetiny)

vada nebo deformace koncetin

ztuhlé nebo poskozené klouby

srde¢ni selhani a Spatny krevni obé&h

naruSeni rovnovahy

kachexie (svalova slabost)

a také osobami s pokroCilym vékem.

PFi stanoveni individualnich pozadavk( berte v ivahu nasledujici:

velikost téla a hmotnost (max. 130 kg)
fyzicky a psychicky stav

podminky obydli

zivotni prostredi

Invalidni vozik by se mél pouZzivat pouze na povrchu, kde se mohou v8echny &tyfi kola
dotykat zemé, a kde je kontakt dostate¢ny pro rovnhomérné pohanéni kol.

Doporucujeme si vyzkous$et pouzivani na nerovném povrchu (dlazebni kostky atd.), ve
svahu, v zataCkach a vyzkouset si pfekonavani pfekazek (obrubniky apod.).

Invalidni vozik by se nemél pouZzivat jako zebfik, ani pro pfepravu tézkych ¢i horkych
predmétu.

PFi pouzivani na rohozich, kobercich &i volné podlahové krytiné hrozi poskozeni této
krytiny.

Pouzivejte pouze schvalena pfisluSenstvi od spole¢nosti Vermeiren.

Vyrobce neni odpovédny za Skodu zpusobenou nedostate€nym nebo nespravnym
servisem nebo nedodrzovanim pokynl uvedenych v tomto manualu.

Dodrzovani pokynu tykajicich se uzivatele a udrzby jsou v ramci zaruénich
podminek zasadni.

Zrakové postizené osoby mohou kontaktovat prodejce za ucelem poskytnuti
pokynU k pouziti.
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1.2 Technické parametry
Nize uvedené technické parametry popisuji invalidni vozik ve standardni konfiguraci.
Pokud uzivatel pouziva jiné stupacky/podrucky ¢i jiné pfislusenstvi, hodnoty se budou lisit.

Vyrobce Vermeiren
Adresa Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout
Typ Mechanicky invalidni vozik
Model D200 B69 C€
Maximalni hmotnost uzivatele |130 kg

Popis Rozméry
Efektivni Sitka sedaku 380 mm |400 mm|420 mm | 440 mm (460 mm| 480 mm (500 mm|520 mm
Celkova Sitka (zavisi na Sifce 580 mm |600 mm|620 mm| 640 mm (660 mm| 680 mm (700 mm|720 mm
sedaku)

Popis Minimalni rozméry Maximalni rozméry
Celkova délka se stupackou 1010 mm
Délka po slozeni 1010 mm
Sitka po slozeni 300 mm
Vys&ka po slozeni 880 mm 940 mm
Celkova hmotnost 16 kg
Hmotnost nejtéZsi ¢asti 9,3 kg
Staticka stabilita pfi sjezdu 16° (ve standardni konfiguraci)
Staticka stabilita pfi jizdé do kopce 12° (ve standardni konfiguraci)
PFicna staticka stabilita 20° (ve standardni konfiguraci)
Max. bezpecny sklon 12°
Max. vy8ka pfekonatelné piekazky 60 mm
Uhel sklonu sedadla 5°
Efektivni hloubka sedadla 430 mm
VySka predniho okraje sedadla 470 mm 530 mm
Uhel sklonu opérky 5°
Vy&ka opérky 420 mm
Vzdalenost sedadla od stupacky 410 mm
Uhel mezi sedadlem a plochou -1,5° 18,5°
stupacky
Uhel mezi stupagkou a plochou 80° 100°
podnozky
Uhel mezi sedadlem a stupacgkou 98,5°
Vzdalenost podrucky od sedadla 220 mm 240 mm
PFedni pozice podrucky 410 mm
Pramér rafku 535 mm
Pozice vodorovné osy (sklon) 37 mm
Minimalni polomér otaceni 1500 mm
Primeér zadnich kol PU 22" 24"
Primeér otoénych kole¢ek PU 200 mm
Teplota pro uchovavani a pouzivani +5°C +41°C
VIhkvo’st’ v'zduchu pro uchovavani a 30 % 70 %
pouzivani

Vyrobce si vyhrazuje pravo provést zmény technickych parametri. Tolerovana odchylka * 15 mm /1,5 kg / °

Tabulka 1: Technické parametry
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Vozik je v souladu s pozadavky nasledujicich norem:

ISO 7176-8 Pozadavky a testy na statickou pevnost, odolnost proti narazu a unavovou
pevnost.

ISO 7176-16 Ohnivzdornost ¢alounénych soucasti

1.3

1.4

Nakres

Prislusenstvi

1 - Polstrovani podrucky

2 - Podrucky

3 - Stupacky

4 - Nastavitelna plocha stupacky
5 - Brzdy

6 - Otocna kolecka (predni)
7 - Hnaci kola (zadni)

8 - Rafky

9 - Sedadlo

10 - Opérka

11 - Zaslepka

12 - KFfiZovy Sroub

13 - Rukojeti

Pro model D200 B69 je dostupné ve standardu nasledujici pfisludenstvi:

Loketni opérky (B02, BO3, B0O5)

Stupacky/podnozky (B06, BZ7, BK7, BL7, BA6, BK6, BZ8, BZ10)

Zafizeni proti pfeklopeni (B78) pro montaz na spodni zadni ¢ast ramu

Pfepravni verze invalidniho voziku (T30)
Pohybliva osa dozadu (AMP)
Rychloupinaci prvek (B80)
Bezpecnostni pas (B20)

Podlozka (B23)

Ochrana vypletu (B85)

Popruhy a pasy Neoflex (U01, U73, U74, U75, U76, U78, U79, U80)
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TYPE

1.7
O]

O]

O]

O]

O]

O]

O]

Umisténi identifikacniho Stitku

1 - Logo Vermeiren

2 - Stitek

3 - Jméno a pfijmeni

4 - Misto pro uchyceni zadrzného
systému pfi pfepravé

Vysvétleni symboli

Maximalni hmotnost
Pouzivani ve vnitfnich i vnéjSich prostorach

Max. bezpecny sklon
CE prohlaseni o shodé

Oznaceni typu

Bezpecnostni zasady

Pro pfedchazeni zranéni a / nebo poSkozeni vadeho invalidniho voziku zajistéte, aby
se zadné predméty a / nebo Casti téla nezachytily mezi paprsky hnacich kol.

Parkovaci brzdy by mély byt pouzity pfed usazenim do a vystoupenim z invalidniho
voziku.

Pfi nastupovani a vystupovani z invalidniho voziku nestoupejte na stupacky. Ty by se
pfedem mély slozit nebo zcela odklopit ven.

Vyzkou$ejte si chovani invalidniho voziku pfi zméné tézisté, napfiklad v mirném
sklonu nahoru a dolu, v bo€nim svahu nebo pfi pfekonavani prekazek. Pozadejte o
pomoc asistenta.

Pokud chcete néco zvednout (pfedmét lezici pfed vami, vedle vas nebo za invalidnim
vozikem), neméli byste se naklanét pfili§ ven, aby se vozik nepfeklopil.

Pfi pohybu dvefmi, prijezdy atd. se ujistéte, Ze mate po bocich dostatek prostoru,
abyste se nezachytili nebo neporanili ruce €i paze, a aby nedo$lo k poskozeni
invalidniho voziku.

Invalidni vozik pouzivejte pouze v souladu s nafizenimi. Vyhybejte se napfiklad
nekontrolované jizdé proti pfekazkam (schody, obrubniky, dverni prahy atd.) nebo
spadnuti z okrajl. Vyrobce nemuze prevzit odpovédnost za Skodu plynouci z
pretiZzeni, kolize nebo jiného nespravného pouZziti.
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Q) Schody je mozné prekonavat pouze s pomoci druhé osoby. Pokud mate k dispozici
najezd, rampy nebo vytahy, pouzijte je.

M PFi pohybu na vefejné silnici se na vas vztahuji pravidla silnicni dopravy.

M Pfi jizdé na invalidnim voziku byste neméli byt pod vlivem alkoholu, stejné jako byste
fidili jiné dopravni prostfedky. To plati i pro jizdu ve vnitfnich prostorach.

M PFi cestovani venku jizdu pfizplsobit po¢asi a dopravnim podminkam.

M Pro lep8i viditelnost pfi jizdé za Sera noste co nejsvétlejSi obleceni nebo odévy s

reflexnimi prvky a zkontrolujte reflexni prvky umisténé na bocich a na zadni strané
invalidniho voziku.

() Nikdy neprekracujte maximalni povolené zatizeni 130 kg.

2  Zpusob pouzivani

Tato kapitola popisuje kazdodenni pouziti. Tyto pokyny jsou uréeny pro uzivatele a
specializovaného prodejce.
Invalidni vozik je od Vaseho specializovaného prodejce dodavan kompletné sestaveny.

Pokyny pro specializovaného prodejce k sestaveni invalidniho voziku jsou uvedeny v
kapitole 3.

2.1 Prenaseni invalidniho voziku
Nejlepsi zpUsob pfenaseni invalidniho voziku je vézt ho s vyuZitim jeho kol.

Pokud to neni mozné (napf. v pfipadé demontaze zadnich kol za u¢elem pfepravy voziku v
automobilu), je tfeba pevné uchopit vozik zepfedu za rdm a za rukojeti. Vozik by nemél byt
zvedan uchopenim stupacek, podrucek ¢i kol.

2.2 Montaz zadn
[T 1. Uchopte zadni kolo a stisknéte tlagitko
= 2. PFidrZujte stisknuté tlacitko a nasazuijte

napravu zadniho kola, dokud se
nezablokuje.

3. Uvolnéte tlacitko
4. Zkontrolujte, zda je kolo bezpe¢né upevnéné.

2.3 Rozkladani invalidniho voziku

UPOZORNENI: Nebezpeéi priskiipnuti — drzte prsty v bezpeéné vzdalenosti od
pohyblivych ¢asti invalidniho voziku.

1. Postavte se za invalidni vozik.

2. Vozik pfidrzujte za rukojeti, a co nejvice ho rozlozte.

3. Postavte se pfed invalidni vozik.

4, Dotlacte obé sedlové trubky dolll, dokud nebudou zablokovany ve spravné poloze.
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2.4 Montaz a demontaz stupacek

Pro montaz stupacek:

N

AL 1. Nesklopené stupacky je potieba
) pridrzet po vnéjsi stran& ramu
)

\ X invalidniho voziku. Poté pfipevnéte

o L stupacku k ramu.

' 2.  Otoc€enim stupacky dovnitf
zapadnou na své misto.

3.  Otocte nastavitelné stupacky dold.

Pro demontaz stupacek:
1. Otocte nastavitelné stupacky na horu

° 2. Otocte stupacky vné voziku, uvolni se
z dorazu.

3.  Vytahnéte stupacky z ramu.

2.5 Obsluhabrzd

VAROVANI: Brzdy neslouzi ke zpomaleni invalidniho voziku za jizdy — musi byt
pouzivany vyluéné proto, aby nedoslo k nezadoucimu pohybu voziku.

VAROVANI: Spravné fungovani brzd je zavislé na jejich opotfebeni a zneéisténi
pneumatik (voda, olej, blato atd.) — pfed kazdym pouzitim voziku je potieba zkontrolovat
stav pneumatik.

VAROVANI: Brzdy jsou nastavitelné a maze dojit k jejich opotrebeni — je tedy tfeba
jejich stav zkontrolovat pred kazdym pouzitim voziku.

VAROVANI: Nebezpeéi priskiipnuti — kdyz uvolfiujete éi zatahujete brzdu,

nedotykejte se ramu rukama ¢i prsty.

Pro zatazeni brzdy:

1. Zatahnéte za brzdové paky smérem dopfedu, dokud neuslysite vyrazné cvaknuti.

UPOZORNENI: Nebezpeéi nezamérného pohybu — pied uvolnénim brzd je potieba
se ujistit, ze se invalidni vozik nachazi na rovné nenaklonéné plose. Nikdy nesmi byt
uvolnény obé brzdy soucasné.

Pro uvolnéni brzd:

1. Zatahnutim brzdové paky dozadu uvolnéte jednu brzdu.
2. PFidrzte rukou rafek uvolnéného kola.
3. Popotazenim brzdové paky dozadu uvolnéte druhou brzdu.

2.6 Montaz a demontaz podrucek
Podrucky Ize pfipevnit dle nize uvedeného navodu.

UPOZORNENI: Nebezpeéi priskiipnuti — drzte prsty, prezky a obleéeni v bezpeéné
vzdalenosti od spodni ¢asti podrucek.

UPOZORNENI: Nebezpeci priskfipnuti — davejte pozor, aby nedoslo k priskfipnuti
prstl, kdyz se nachazeji v prostoru mezi zadnimi koly a konstrukci podrucky.
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1. Pfipevnéte zadni trubku podrucky k ramu (1).

2. Ujistéte se, zZe podrucka zapadla do
zajistovaciho mechanismu.

3. Naklonte opérku dopredu.

4. Pripevnéte predni trubku podrucky k ramu
(2).
Pro rozloZzeni a demontovani podrucky:
C 1. Stisknéte packu (2) a vytahnéte
2 nahoru pfedni ¢ast podrucky.

2. Naklorte opérku dozadu.
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3. Pro odmontovani podrucky stisknéte tlacitko (3) a vytahnéte zadni Cast
podrucky z ramu (4).

2.7 Nasedani a sesedani z invalidniho voziku

UPOZORNENI: Pokud nemuzete sami bezpeé&né nasednout do kiesla nebo z ngj

vstat, je treba nékoho pozadat o pomoc.

UPOZORNENI: Nebezpeéi prevraceni voziku — nestujte na plose stupacky.

1. Pristavte vozik co nejblize k zidli, pohovce ¢i
posteli, na néz chcete pfesednout.

2. Ujistéte se, Ze jsou obé brzdy zajisténé.

3. Je tfeba odklopit stupacky, aby nebylo
mozné se na né stavét.

4. Pokud je tfeba se pfemistit z boku voziku,
odklopte podrucku po pfislusné strané voziku
(viz § 2.6).

5. Nasednéte na / sesednéte z invalidniho voziku.

2.8 Spravna poloha na invalidnim voziku
Doporuceni ohledné pohodiného pouzivani invalidniho voziku:

¢ Pritisknéte zada tak blizko opérky, jak je to jen mozné.
o Uijistéte se, ze jsou stehna ve vodorovné poloze — v pfipadé potfeby upravte
délku stupacek (viz § 3.5.1).

2.9 Jizda na invalidnim voziku

VAROVANI: Nebezpeéi priskiipnuti — je tfeba davat pozor, aby prsty nebyly
zachyceny mezi paprsky kol.

VAROVANI: Nebezpeéi priskfipnuti — bud'te opatrni pfi prijezdu tésnymi prostorami
(napf. dveimi).

VAROVANI: Nebezpeéi popaleni — budte opatrni pfi

delSi jizdé na voziku za velmi vysokych €i nizkych teplot (na ostrém slunci, mrazu,

v sauné atd.) a pfi kontaktu s kiizi — povrchy mohou absorbovat teplotu okoli.

Strana 10



)

1. Uvolnéte brzdy.

2. Uchopte oba rafky v nejvysSich bodech.

3. Naklorite se dopfedu a zatlacte na rafky smérem dopfedu, dokud nemate narovnané
paze.

4, Volné ruce vratte dozadu k hornim okrajam rafk a pohyb opakujte.

2.10 Pohyb po naklonénych plochach

VAROVANI: Snizte rychlost — na naklonénych plochach se pohybujte co
nejpomaleji.

VAROVANI: Vezméte v uvahu rovnéz moznosti doprovodné osoby — pokud nema
dostate¢nou silu umoziujici mu kontrolovat vozik, zatahnéte brzdy.

VAROVANI: Nebezpeéi prevraceni — nakloiite se dopiedu, aby doslo k posunu

. 1. Zapnéte si bezpeCnostni pasy, pokud je jimi vozik
vybaven.
, = 2.  Nepokousejte se pohybovat po pfili§ naklonénych plochach.
\ Maximalni ahly sklonu (za jizdy nahoru i dold) jsou uvedeny v
\ tabulce 1.
O 3.  P¥i pohybu po naklonéné plose pozadejte o pomoc
doprovodnou osobu.

4. Pro posunuti téZisté dopredu se predklorite.
2.11 Prekonavani prahu nebo obrubniku

2.11.1 Sjizdéni z prah( nebo obrubnikt

Pfi jizdé vpred Ize sjet z nizkého obrubniku. Ujistéte se, Ze se nastavitelné stupacky
nedotykaji zemé.

Zku$eny uzivatel mize samostatné zdolat nizké prahy nebo
. obrubniky.
,] VAROVANI: Nebezpeéi pievraceni — pokud nemate

\ dostate€né zkusenosti s pohybem na invalidnim voziku,
( , pozadejte o pomoc doprovodnou osobu.

o= 1. Drzte rovnovahu na zadnich kolech, abyste sniZili tlak na
predni kolec¢ka.

2. Sjedte obrubnik.

VyS$Si obrubniky Ize zdolat pfi jizdé vpfed, a to za pomoci doprovodné osoby.
1. PozZadejte doprovodnou osobu, aby vozik nepatrné naklonila dozadu.
2. Obrubniky sjizdéjte tak, ze pojedete po zadnich kolech.

3. Poté postavte vozik na vSechna ctyfi kola.

ZkuSeny uzivatel mGze samostatné zdolat vy$si obrubniky. Nejsnaze
.~ je zdolate, pokud pojedete pozadu.
e 1. Otocte invalidni vozik zadnimi koly smérem k obrubniku.
‘ 2. Pro posunuti tézisté dopfedu se predklorite.
, 3. Priblizte vozik k okraji obrubniku.
-0 = 4. S pouzitim rafku kontrolované sjedte vozikem z
obrubniku.
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2.11.2 Najizdéni na prahy nebo obrubniky

Pro najeti na prah nebo obrubnik s pomoci doprovodné osoby:

1. Zabranite tomu, aby se nastavitelné stupacky dotykaly
obrubniku.

2. Pozadejte doprovodnou osobu o naklonéni voziku
dozadu, aby se predni kole¢ka zvedla nad uroven
obrubniku.

3. Zaklorite se dozadu, abyste tézisté prenesli na zadni kola.
4. Najedte pfednimi koleCky na obrubnik.
5. Prfejedte zadnimi koly pfes obrubnik.

VyS§Si obrubniky Ize zdolat, pokud pojedete pozadu:

1. Otocte invalidni vozik zadnimi koly smérem k obrubniku.

2. Zaklonte se dozadu, abyste téZisté prenesli na zadni kola.

3. PoZzadejte doprovodnou osobu, aby vytahla vozik na obrubnik.
4. Poté se na invalidnim voziku vratte zpét do normalni pozice.

ZkuSeny uzivatel mGze obrubniky zdolavat samostatné.

VAROVANI: Nebezpeéi prevraceni — pokud nemate dostateéné zkusenosti
s pohybem na invalidnim voziku, pozadejte o pomoc doprovodnou osobu.
. 1. Dojedte k obrubniku.
= " 2. Ujistéte se, Ze se stupacky nedotykaji obrubniku.
3. Zaklorite se dozadu, udrzujte pfitom rovnovahu na zadnich

\J)\&? kolech.

@ 4. Najedte pfednimi kole€ky na obrubnik.
’ Predklorite se, abyste vozik stabilizovali.
Najedte zadnimi koly na obrubnik.

-
7

2.11.3 Zdolavani schodu

Schody Ize na invalidnim voziku zdolavat, pokud budou dodrzeny nasledujici zasady:

VAROVANI: Nebezpeéi prevraceni — schody zdolavejte vidy za pomoci dvou
doprovodnych osob.

1. Odmontujte stupacky.

Jedna z doprovodnych osob musi vozik nepatrné zaklonit dozadu.

Druha doprovodna osoba uchopi vozik zepfedu za ram.

Zachovejte klid, vyvarujte se prudkych pohybd a ruce méjte uvniti voziku.
Schody zdolavejte na zadnich kolech voziku.

Po zdolani schodl stupacky opét pfipevnéte.

o gk wnN

2.12 Skladani invalidniho voziku

UPOZORNENI: Moznost pfiskiipnuti — nevkladejte prsty mezi jednotlivé prvky voziku.
1. Slozte nebo odmontujte nastavitelné stupacky (viz § 2.4).
2. Uchopte zepfedu sedadlo a opérku a zatahnéte smérem nahoru.
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2.13 Sundavani kol

Pro usnadnéni prepravy invalidniho voziku Ize sejmout zadni kola.

1. Ujistéte se, Ze jsou brzdy uvolnéné.
2. Pfejdéte na tu stranu voziku, z niz
chcete kolo sejmout.

3. Stisknéte tlacitko (1), které se nachazi ve
stfedu naboje kola.

4, Sundejte kolo z ramu.

2.14 Preprava v automobilu

VAROVANI: Nebezpeéi poranéni — je tieba se ujistit, Ze je invalidni vozik nalezité
upevnény. Timto se zabrani zranéni cestujicich pfi narazu ¢i prudkém brzdéni.
VAROVANI: Nebezpeéi poranéni — NIKDY nesmi byt pouzit jeden bezpeénostni pas
pro pfipoutani cestujiciho a invalidniho voziku.

PFi pfevazeni voziku v automobilu je tfeba provést nasledujici ukony:
Odmontujte stupacky a pfisludenstvi.

Ulozte stupacky a pfisluSenstvi na bezpecné misto.

Pokud je to mozné, vozik slozte a sejméte z néj kola.
Invalidni vozik uloZte do zavazadlového prostoru.

Pokud vozik NELZE umistit do zavazadlového prostoru, ktery je oddéleny od prostoru
pro cestujici, peclivé vozik upevnéte ve vozidle. Muzete pouzit bezpecnostni pasy,
které nejsou v daném okamziku vyuzity.

akrwbdE

2.15 Pouzivani invalidniho voziku jako sedadla v
motorovych vozidlech.

VAROVANI: Nebezpeéi poranéni — invalidni vozik muze byt pouzivan jako sedadlo v
motorovych vozidlech, pouze kdyz jsou rukojeti v nejnizsi poloze. V jiném pfipadé
nemuze byt vozik pouzivan jako sedadlo v motorovych vozidlech.

VAROVANI: Vozik prosel narazovymi testy podle normy ISO 7176-19: 2008,

byl navrzen a testovan vyhradné pro pouziti ve sméru jizdy motorovych vozidel.
VAROVANI: Bederni pas neni vhodné pouzivat jako bezpecnostni pas.

Invalidni vozik je testovan za pouziti Etyf upevnovacich bodu a tfibodového systému
pfipoutani cestujiciho.

Pokud je to mozné, je tfeba pouzit pavodni sedadla vozidla a vozik pfevazet
v nakladovém prostoru vozidla.
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Ukony potiebné pro zaji$téni voziku ve vozidle:

1.

10.

11.

Zkontrolujte, zda je vozidlo vybaveno pfisluSnym systémem pro upevnéni voziku
a pfipoutani cestujiciho, ktery je v souladu s normou ISO 10542.

Zkontrolujte, zda nejsou jednotlivé elementy voziku a upevriovaci zafizeni
roztfepené, znecisténé i poskozené.

Pokud je vozik vybaven nastavitelnym kieslem a/nebo opérkou, ujistéte se, Ze jsou
vySe uvedené elementy nastavené ve svislé poloze a cestujici na invalidnim
voziku sedi vzpfimené. Pokud stav cestujiciho tuto polohu neumozriuje, je tfeba
zvazit riziko plynouci z pfepravy a zajistit bezpecnost cestujiciho pfi pfevozu.
Odstrante veskeré doplikové pfislusenstvi, jako jsou stolky, respirator atd.,

a upevnéte je na bezpeéném misté.

Vozik umistéte po sméru jizdy, doprostfed mezi upeviovaci kolejnice, jez jsou
namontovany na podlaze vozidla.

Ujistéte se, Ze se v prostoru kolem invalidniho voziku nenachazi nebezpecéné
pl"'edmé’%.D

J

1550
200,200,

obrazek 2

N

~ obrazek 1

Nejprve pfipevnéte na pfislusné
misto vepredu

voziku upevnovaci pasy dle navodu vyrobce upeviovaciho systému. (Obrazek 3)
upevnovaci misto je na invalidnim voziku ozna¢eno symbolem. (Obrazek 4)

Couvejte vozikem do okamzZiku, nez se pasy vepiedu napnou.
Na invalidnim voziku zatdhnéte brzdu.

Poté pfipevnéte upevnovaci pasy na pfislusné misto na zadnim ramu dle navodu
vyrobce systému bezpec€nostnich pasu. (Obrazek 3)

Misto je na invalidnim voziku ozna¢eno symbolem. (Obrazek 4)

{
©

obrazek 4

obrazek 3

Strana 14



D

Jednotlivé kroky pro zajisténi bezpecnosti uZivatele invalidniho voziku:

1.

PN

3

Odejméte obé podrucky.

Pfipevnéte k voziku bederni pas, pokud je jim vybaven.

PFipevnéte bezpecnostni pasy cestujiciho dle navodu vyrobce pasu.
Bederni pas musi byt upevnén tak, aby s vodorovnou plochou sviral uhel
v rozmezi 30° do 75°, jak je zobrazeno nize.

Preferovany je vétsi uhel.

Upravte napnuti pasu pfesné dle navodu vyrobce pasu tak, aby bylo zajisténo
pohodini uZivatele.

Ujistéte se, Ze jsou upeviovaci pasy pfimo spojeny s kotevnim bodem v automobilu
a nejsou nikdy zablokovany, napfiklad na napravé zadniho kola.

Pripevnéte podrucky, ujistéte se, Ze pasy nejsou pfetoCené a jsou vedeny

v bezpec¢né vzdalenosti od pohyblivych elementd invalidniho voziku, jako jsou napf.
podrucky Ci kola.

Pasy nesmi byt vedeny pres &asti voziku,
jako jsou podrucky ¢i kola.

asy nesmi byt vedeny
pfes ¢asti voziku, jako jsou
podrucky ¢i kola.

Montaz a regulace

Pokyny obsazené v této kapitole jsou uréeny pro specializovaného prodejce.

Vozik Vermeiren D200 byl navrzen tak, aby bylo k jeho nastaveni potfeba minimum
nahradnich dilG. Neni vyZzadovana fada dalSich nahradnich dilG.

Pro ziskani informaci o pfislusném servisu &i specializovaném prodejci je tfeba kontaktovat
nejblizsiho zastupce spolecnosti Vermeiren. Seznam zastupcl spole¢nosti Vermeiren je
uveden na posledni strané.
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VAROVANI: Nebezpeéi nespravného nastaveni — je tieba pouzivat vyhradné nastaveni
popsané v tomto navodu k obsluze.

VAROVANI: Upravovani povoleného stupné regulace ramu muze

vést ke zméné stability invalidniho voziku (mtize zptlsobit prevraceni dozadu nebo na
bok).

3.1 Naradi

K regulaci nastaveni invalidniho voziku je vyzadovano nasledujici naradi.
e Sadakli¢u €. 7-22
e Sada imbusovych kli¢u ¢. 3-8
e Sroubovak &. 4-5
o Kfizovy Sroubovak

3.2 Casti kiesla

Dodavany vozik Vermeiren D200 obsahuije:
e 1 ram s podruc¢kami, zadnimi a pfednimi koly (vyska sedadla 500 mm);
o 1 par stupacek;
e naradi;
¢ navod k obsluze;
o pfislusenstvi

3.3 Regulace vysky sedu

Na voziku Vermeiren D200 Ize nastavit tfi rizné vySky sedu zménou pozice kol. Kazda vyska
znamena jiné nastaveni pfednich a zadnich kol.

VAROVANI: Horni otvor desky napravy neslouzi k upevnéni zadni napravy — slouzi k
pfipevnéni brzdového bubnu.

Vyska sedu Zadni kolo Predni kolecko
470 mm Otvor 1 a otvor 2 Otvor A
500 mm (standardni) Otvor 2 a otvor 3 Otvor B
530 mm Otvor 3 a otvor 4 Otvor C

Tabulka 2: Vyska sedu

Pro zménu vysky sedu:

1. Sejméte zadni kola (viz § 2.13).
2. VySroubujte Srouby, které se nachazeji v desce.

3. Pfipevnéte desku v pfislusném otvoru ve
vami zvolené vySce, viz Tabulka 2.
4. Ujistéte se, ze je pouzdro napravy

dobfe upevnéné.
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. | 5. Odsroubujte Srouby z pfedni vidlice kola.
b o i 6.  Nastavte vysku dle Tabulky 2.
7. Odsroubujte pfedni kolecka z vidlice, musi

se volné otacet, ale nesmi byt natolik
uvolnéna, aby mohlo dochazet i k jinému

pohybu.
8. Namontujte zadni kola.
9. Pokud jsou vidlice pfednich kolecek

spravné namontované, budou umistény
kolmo k podkladu.

10.  Ujistéte se, Ze tomu tak skuteéné je.
11. Nastavte brzdy dle § 3.4.

3.4 Regulace brzd

VAROVANI: Nebezpe&i poranéni — regulaci brzd muize provadét pouze specializovany
prodejce.

Pro regulaci brzd:

1. Namontujte kola dle § 2.2.
2. Odpojte brzdy zatazenim packy (1) smérem
dozadu.

3. Uvolnéte Srouby (2), aby byl umoznén
pohyb brzdového mechanismu po
kolejnici (3).

4. Posunte brzdovy mechanismus po voditku
(3) do pozadované pozice.

5. Dotahnéte Srouby (2).

Zkontrolujte, zda brzdy funguiji.

7. V pfipadé potfeby opakujte vySe uvedené
kroky do doby, nez budou brzdy spravné
nastavené.

o
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3.5 Regulace stupaéek

3.5.1 Délka stupacek

UPOZORNENI: Nebezpeéi poskozeni — je tieba zabranit kontaktu nastavitelné
stupacky s podkladem. Zachovejte minimalni vzdalenost 60 mm od podkladu.

Nastavte délku stupacgek dle nize uvedeného
pokynu (3 mozné pozice: vzdy po 35 mm se na
vnéjsi strané konstrukce nachazeji otvory, 6
moznych pozic vzdy po 25 mm, a to na vnitfni
strané konstrukce):

1. VySroubujte Srouby (1).

2. Nastavte pohodinou délku stupacky.

3. Sroub (1) fadné dotahnéte.

Pro regulaci uhlu sklonu nastavitelnych stupacek:

1. Uvolnéte Sroub (1).

2. Nastavte trubku konstrukce (2) v pozadovaném Ghlu. Uhel sklonu (80° — 85°—
90° — 95° — 100°) je udavan drazkami (3).

3. Dotahnéte Sroub (1).
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3.6 Regulace podrucek

Lze nastavit jak vySku, tak i hloubku polstrovani podrucky invalidniho voziku. Hloubku
polstrovani podrucky lze nastavit ve 3 pozicich.
Vysku polstrovani
podrucky vzhledem

Pocet bloku pod Pocet bloktl mezi trubkou

k sedadlu trubkou a polstrovanim podrucky
220 mm (standardni) 2
230 mm 1
240 mm 0

Tabulka 3: Vyska polstrovani podrucky

Hloubku polstrovani podrucky lze nastavit ve 3 pozicich.
Hloubka polstrovani

Vyuzité otvory

podrucky
Pfedni pozice Zadni a stfedovy
Stfedova pozice (standardni) Otvor2 a4
Zadni pozice Pfedni a stfedovy

Tabulka 4: Hloubka polstrovani podrucky

Pro nastaveni vysky a hloubky polstrovani podrucky:

1. Odsroubujte oba Srouby zpod polstrovani podrucky.

2. Pod i nad trubky umistéte pfislusny pocet blokd, viz Tabulka 3

3. Pro upraveni nastaveni hloubky upevnéte podrucku v pfislusnych otvorech.
4  Udrzba

Pokyny ohledné udrzby invalidniho voziku najdete na internetovych strankach spolecnosti
Vermeiren: www.vermeiren.pl.
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SERVIS

Invalidni vozik byl servisovany:

Razitko dealera: Razitko dealera
Datum: Datum:
Razitko dealera: Razitko dealera:
Datum: Datum:
Razitko dealera: Razitko dealera:
Datum: Datum:
Razitko dealera: Razitko dealera:
Datum: Datum:
Razitko dealera: Razitko dealera:
Datum: Datum:

Pro dalSi technické informace a seznam nahradnich dilt prosim kontaktujte nase distributory v blizkosti svého
bydlisté. Vice informaci naleznete na nasich strankach www.vermeiren.pl.
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Belgie

N.V. Vermeiren N.V.
Vermeirenplein 1/ 15
B-2920 Kalmthout

Tel.: +32(0)3 620 20 20
Fax: +32(0)3 666 48 94
WWW: Www.vermeiren.be
e-mail: inffo@vermeiren.be

Francie

Vermeiren France S.A.
Rue de I'Empire

Zone d’activités de Cadran

59133 Phalempin

Tel.: +33(0)3 28 55 07 98
Fax: +33(0)3 20 90 28 89
wWww: www.vermeiren.fr
e-mail: info@vermeiren.fr

Italie

Vermeiren ltalia
Viale delle Industrie 5
1-20020 Arese MI

Tel: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 9358 56 17
WWW: Www.reatime.it
e-mail; info@reatime.it

Polsko

Vermeiren Polska Sp.z 0.0
ul. taczna 1

PL-55-100 Trzebnica

Tel: +48(0)71 387 42 00
Fax: +48(0)71 387 05 74
www: www.vermeiren.pl
e-mail: info@vermeiren.pl

Ceska republika Vermeiren CR S.R.O.

Nadrazni132

702 00 Ostrava 1

Tel.: +420 731 443 302
WWW: WWwW.vermeiren.cz
e-mail: info@vermeiren.cz

Némecko

Vermeiren Deutschland GmbH
Wabhlerstralde 12 a

D-40472 Dusseldorf

Tel.: +49(0)211 94 27 90

Fax: +49(0)211 65 36 00

WWW: Www.vermeiren.de

e-mail: info@vermeiren.de

Rakousko

L. Vermeiren Ges. mbH
Winetzhammerstralte 10
A-4030 Linz

Tel.: +43(0)732 37 13 66
Fax: +43(0)732 37 13 69
WWW: WwWw.vermeiren.at
e-mail: info@vermeiren.at

Svycarsko

Vermeiren Suisse S.A.
Hldhnerhubelstralte 59
CH-3123 Belp

Tel.: +41(0)31 818 40 95
Fax: +41(0)31 818 40 98

WWW: WwWw.vermeiren.ch
e-mail: info@vermeiren.ch

Spanélsko/Portugalsko

Vermeiren Iberica, S.L.

Carratera de Cartella, Km 0,5

Sant Gregori Parc Industrial Edifici A 17150
Sant Gregori (Girona)

Tel.: +34 972 42 84 33

Fax: +34 972 40 50 54

WWW: WWw.vermeiren.es

e-mail: info@vermeiren.es
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