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Predmluva

Nejdfive ze vSeho bychom Vam radi podékovali za Vasi duvéru vyjadienou vybérem
jedné z nasich Zidli.

Zidle Vermeiren jsou vysledkem mnohaletého vyzkumu a zku$enosti. B&hem vyvoje byl
kladen dlraz predevSim na snadné a praktické pouzivani zidle.

Oc¢ekavana zivotnost zidle je silné ovlivnéna poskytovanou péci a udrzbou zidle.
Tento navod k obsluze Vas seznami s provozem této zidle.

Dodrzovani uzivatelskych instrukci a pokyna k udrzbé je nezbytnou soucasti zarucnich
podminek.

Tento navod obsahuje nejnovéjsi verzi produktu. Spole€nost Vermeiren si vyhrazuje
pravo na zmény bez povinnosti pfizpusobit & vymeénit pfedchozi dodané modely.

Pokud mate jakékoliv otazky, obratte se prosim na Vaseho specializovaného prodejce.
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1  Popis produktu
1.1 Urceni produktu

Polohovaci détska Zidle je ur¢ena pro déti s hendikepem nebo pohybovou
dysfunkci v dasledku po$kozeni mozku.

Polohovaci détska Zidle je navrZena jako komfortni sedadlo pro 1 dité.
Polohovaci détska zidle je ur€ena pouze pro vnitfni pouziti s dozorem.

Modularni konstrukce umoziuje vybrat optimalni design podle specifickych potfeb Vaseho
ditéte. Diky moznosti volby barvy ramu bude tato zidle podporovat fyzickou a mentalni
spokojenost Vaseho ditéte.

PFi stanoveni individualnich pozadavku berte v ivahu nasledujici:

télesna velikost a hmotnost
fyzicky a psychicky stav
podminky obydli

zivotni prostredi

Zidle by se méla pouzivat pouze na povrchu, kde se mohou vSechny &tyfi kola dotykat
zemé, a kde je kontakt dostatecny pro rovnomérné pohanéni kol.

Zidle by se neméla pouzivat jako Zebfik, ani pro pfepravu t&zkych &i horkych pfedméto.
Pfi pouzivani na rohozich, kobercich &i volné podlahové krytiné hrozi poSkozeni této
Krytiny.

Pouzivejte pouze schvalena pfisluSenstvi od spole€nosti Vermeiren.

Vyrobce neni odpovédny za $kodu zpUsobenou nedostate€nym nebo nespravnym servisem
nebo nedodrzovanim pokynu uvedenych v tomto manualu.

Dodrzovani pokyn( tykajicich se uzivatele a udrzby jsou v ramci zaruénich
podminek zasadni.
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1.2 Technické udaje

Technické udaje niZe jsou platné pro produkt ve standardnim nastaveni a bez alounéni.
Pokud se pouzivaji podnozky nebo dalSi pfislusenstvi, tabulkové hodnoty se zméni.

Znacka Vermeiren
Adresa Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalr@ou(
Typ Polohovaci détska zidle
Model Bayo

Popis Bayo 32 Bayo 40
Maximalni hmotnost uzivatele 35kg 50 kg
U¢inna sirka sedadla 320 mm 400 mm
Celkova sitka (podle modelu) 490 mm 560 mm
Celkova délka (oteviené stupacky, zadové opérka v poloze 1050 mm 1230 mm
lehu)
Celkova délka (oteviené stupacky, zadové opérka v poloze 840 mm 840 mm
sedu)
Celkova délka (zaviené stupacky, zédova opérka v poloze 700 mm 700 mm
sedu)
Délka pri slozeni (slozena zadova opérka) 700 mm 700 mm
Sitka pti slozeni (slozena zadova opérka) 490 mm 490 mm
Vyska pfi slozeni (sklopena zadova opérka, vyska sedadla v 850 mm 915 mm
nejnizsi poloze)
Vyska spodniho ramu 450 mm 450 mm
Celkova vyska (zadova opérka, vyska sedadla v nejnizsi poloze) 1030 mm 1270 mm
Celkova hmotnost + 19,5 kg + 25 kg
Hmotnost nejtézsiho dilu + 9,30 kg + 14,8 kg

Hmotnosti dill, které |ze demontovat ¢i odebrat

Spodniram: 8,35 kg;
Loketni opérky: 1,85 kg

Spodniram: 8,35 kg
Loketni opérky: 1,85 kg

Uhel roviny sedadla -13° - +25° -13° - +25°
Ueinna hloubka sedadla 280-340 mm 360-410 mm
Vyska povrchu sedadla na prednim okraji 470-610 mm 470-610 mm
(bez polstara) (bez polstara)
Uhel zadové opérky 45° 45°
Vyska zadové opérky 520-640 mm 650-780 mm
Vzdalenost mezi podnozkami a sedadlem) 250 mm - 340 mm 315-400 mm
Uhel mezi sedadlem a podnozkami 2,5°-85,5° 3°-88°
Uhel podnozek -17° - +23° -11,5° - +14°
Vzdalenost mezi podruckami a sedadlem 130 mm - 300 mm 130-300 mm
Predni poloha konstrukce loketnich opérek 280-340 mm 360-420 mm
Uhel podrugek -28° - +28° -28° - +28°
Horizontalni poloha osy kol (odchylka) 230 mm 150 mm
Minimalni radius zataceni 774 mm 936 mm
Pramér kol 75 mm x 50 mm
Zména sméru sedadla Ano Ano
Teplota skladovani a pouzivani +5°C +41°C
Vlhkost pfi skladovani a pouzivani 30 % 70 %

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Tolerované odchylky * 15 mm /1,5 kg /°

Tabulka 1: Technické udaje Bayo
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1.3 Komponenty

Bayo 32

1 = Zadova opérka

2 = Postranni opérky pro hlavu
3 = Postranni opérky zadové opérky
4 = Podrucky

5 = Postranni opérky pro boky
6 = Abdukeéni klin

7 = Sedadlo

8 = Podnozky

9 = Podpéry nohou

10 = Stupacky

11 = Kola + brzdy

12 = Spodni ram

13 = Identifikacni Stitek

Bayo 40

@ 1 = Zadova opérka

2 = Postranni opérky pro hlavu
3 = Postranni opérky zadové opérky
4 = Podrucky

5 = Postranni opérky pro boky
6 = Abdukeni klin

7 = Sedadlo

8 = Podnozky

9 = Podpéry nohou

10 = Stupacky

11 = Kola + brzdy

12 = Spodni ram

13 = Identifikacni Stitek
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1.4 Prislusenstvi
Pro Zidli Bayo jsou dostupna nasledujici pfislusenstvi:

o Stul

e Zabrana

o Bezpecnostni pasy
K zidli Bayo nabizime Sirokou $kalu zajimavych a uzite€nych pfidavnych prvku, které zvysi
pohodli a uzite€nost Zidle. Pro vice informaci o dostupnych mozZnostech prosim
kontaktujte VaSeho prodejce.

1.5 Vysvétlivky symbola
ég\' Maximalni nosnost

c € Shoda CE

TYPE| Oznageni typu

1.8 Bezpecénostni predpisy

() Brzdy by mély byt pouzity pfed usazenim do a vysednutim z détské Zidle.

() PFi nasedani a vysedani ze zidle nestoupejte na stupacky. Stupacky byste méli
predtim slozit.

() Pokud chcete néco zvednout (pfedmét lezici pfed Vami, vedle Vas nebo za Zidli),
neméli byste se naklanét pfilis ven, aby se Zidle nepfeklopila.

() Pri pohybu dvefmi, prujezdy atd. se ujistéte, Ze mate po bocich dostatek prostoru,
abyste se nezachytili nebo neporanili ruce €i paze, a aby nedoslo k poSkozeni détské
zidle.

()  Zidli pouzivejte pouze v souladu s nafizenimi. Vyhybejte se napfiklad nekontrolované
jizdé proti pfekazkam (dverni prahy atd.) nebo spadnuti z okraju. Vyrobce nemuze
prevzit odpovédnost za Skodu plynouci z pfetiZzeni, kolize nebo jiného nespravného
pouZziti.

() Neprekonavejte schody ani Zadné prekazky, pokud dité sedi v Zidli.

() Beéhem pfenaseni détské zZidle ji nikdy nezvedejte za pohyblivé Casti (loketni opérky,
podnozky atd.).

() Budte opatrni pfi zachazeni s moznymi zdroji pozaru, jako jsou cigarety, protoze
mohou zapalit potahy sedadla a zadové opérky.

() Nikdy nepfekracujte maximalni povolené zatiZeni.

() Pouzivejte pouze zidli Bayo, ktera je nastavena podle hmotnosti a velikosti ditéte.

() Osoba manipulujici s détskou Zidli je odpovédna za své jednani z hlediska spravného
pouzivani zidle Bayo.

() Polohovatelnou détskou zidli pouzivejte pouze na plochém horizontalnim povrchu.
Zkontrolujte, Ze Zidle neni umisténa ve svahu, na bo¢né se svazujicim povrchu nebo
na jakékoliv prekazce.

2  Pouiiti
Tato kapitola popisuje kazdodenni pouziti. Tyto pokyny jsou uréeny pro uzivatele
a specializovaného prodejce.

Zidle je od specializovaného prodejce dodavana kompletné sestavena. Pokyny pro
specializovaného prodejce k sestaveni détské zidle jsou uvedeny v kapitole 3.
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2.1 Prenaseni Zidle

Nejlepsi zplsob pro prfenaseni détské zidle je vyuzit kola a zidli vézt.

Pokud to neni mozZné, pevné uchopte ram vpfedu a vzadu. NepouZivejte kola pro uchopeni
zidle.

Také je mozné sundat ram sedadla ze spodniho ramu pro snadny pfesun.

2.2 Montaz / demontaz détské zidle

() VYSTRAHA: Riziko sevieni — udrzujte prsty mimo pohyblivé &asti zidle.

Montaz Demontaz
1. Namontujte ram sedadla na 1. Slozte stupacky.
spodni ram. 2. Sundejte abdukéni klin.
2. Vyklopte zadovou opérku dozadu. 3. Sundejte loketni opérky.
3. Namontujte abdukéni klin. 4. Sundejte ram sedadla ze
4, Namontujte loketni opérky. spodniho ramu.
5. Rozlozte stupacky. 5. Sklopte zadovou opérku dopredu.

2.3 Ovladani brzd

() VAROVANI: Nebezpeéi zranéni — pro uvedeni détské zidle do parkovaci polohy
uzamknéte vSechna étyfri kolecka.

() VAROVANI: Brzdy se nepouzivaji pro zpomalovani zidle v pohybu — brzdu
pouzivejte pouze pro zabezpeceni détské zidle pired neumysinym pohybem.
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(") VAROVANI: Spravna funkce brzdy je ovlivnéna opotiebenim a zneéisténim
kolecek (voda, olej, necistoty, ...) — pred kazdym pouzitim zkontrolujte stav
kolecek.

() VAROVANI: Brzdy se mohou opotiebovat — pred kazdym pouzitim zkontrolujte
stav brzd.

() VYSTRAHA: Nebezpeéi nezadouciho pohybu — pied uvolnénim brzd se ujistéte,
ze se détska zidle nachazi na horizontalnim povrchu.

Asistent (rodi€) ditéte je odpovédny za spravné pouzivani brzd.

@Z rzdéni parkov

Nohou seSlapnéte Cernou desticku brzdy u &tyr
kole¢ek smérem doll, dokud nezaklapne.
KoleCka se nemohou hybat.

@ QOdbrzdéni parkovacich brzd

Nohou zatlacte na ¢ernou desti¢ku brzdy u Ctyr
koleCek smérem k ramu. Kolec¢ka jsou nyni
uvolnéna a mohou se otacet.

Pokud jiz brzda dobfe nebrzdi z ddavodu opotfebeni a/nebo poskozeni kolecek,
doporu€ujeme opravu brzdového systému zkonzultovat se specializovanym prodejcem,
protoze disponuje vhodnym nafadim a znalostmi.

Nespravna udrzba nebo pouziti nevhodnych nastroju mize zplsobit poskozeni a/nebo
ztratu funkce.

2.4 Abdukéni klin (B22)

Standardné je klin (1) potazen textilii a je
uchycen na sedadle. Zabrani Vasemu ditéti
sklouznout z zidle. Abdukéni klin je uchycen
pomoci dvou matic (2). Uvolnénim/utazenim
matic (2) jej Ize snadno nastavit.

PouZiti klinku zavisi na fyzickém
a mentalnim stavu Vaseho ditéte.
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2.5 Bezpecnostni pasy

() VAROVANI: Nebezpeéi zranéni — pred jizdou s zidli Bayo se ujistéte, Ze jsou
vS§echny pasy zajisténé.

Kazda zidle Bayo je vybavena nastavitelnym pasem pro zajisténi spravné a bezpecné
polohy sedu. Tyto pasy jsou délkové nastavitelné a jsou uchycené k ramu sedadla.
Konce pasl jsou k sobé pfipojeny pomoci centralniho zamku.

PFi zapnuti bezpecnostnich paslt musite byt jasné slySitelné zacvaknuti, které je dikazem
fadného zapnuti pasu. Pro rozepnuti pasu stisknéte tlacitko na zamku. Délku pasu Ize
nastavit az po jejich zapnuti.

Nastaveni bezpeénostnich pasu

Délka kazdého pasu se nastavuje individualné pomoci zkraceni nebo prodlouzeni délky
kazdého pasu pomoci piezky.

Mista uchyceni pasu Ize na desce zadové opérky umistit v riiznych polohach podle velikosti
Vaseho ditéte. Pfi nastaveni musi ramenni pasy prochazet ovalnymi otvory v zadové opérce
a byt opét utazeny.

Spravny postup nastaveni délky bezpeénostnich past a sila utazeni ovlivni
bezpecnost a pohodli Vaseho ditéte béhem jizdy.

V pfipadé otazek tykajicich se uzamykacich a bezpeénostnich systému prosim kontaktujte
nase prodejce.

2.6 Presun do a z polohovaci détské zidle

() VYSTRAHA: Nebezpeéi preklopeni zidle
— nestoupejte na stupacky.

1. Umistéte zidli co nejblize k zidli, gauci
nebo posteli, ze které/na kterou ma
pacient nasednout.

2. Zkontrolujte, Ze je Zidle zabrzdéna.

3. Odklopte stupacky smérem nahoru, aby se
na né nedalo naslapnout.

4. Provedte pfesun na/z détské zidle.

2.7 Spravna poloha v zidli
Doporuceni pro komfortni pouzivani zidle:

e Zada dejte co nejblize k zadove opérce.
o Ujistéte se, ze mate horni ¢ast nohou v horizontalni poloze — v pfipadé potieby
upravte délku podnozek. (viz kapitola 3.5.2 a 3.6.2)

Strana 9



)

2.8 Pouziti polohovaci détskeé zZidle

() VAROVANI: Nebezpeéi sevieni — opatrné projizdéjte zizenymi prostory (napf.
dvere).

()) VAROVANI: Nebezpeéi popaleni — bud'te opatrni pfi pouzivani v teplém nebo

studeném prostiedi (slunce, extrémni chlad, sauny atd.) po delSi ¢as a pfi

dotyku — povrchy pfijimaji okolni teplotu.

Uvolnéte brzdy.

Pfejedte s zidli na pozadované misto.

Aktivujte Ctyfi brzdy.

Nastavte Zidli do pohodiné polohy pro Vase dité.

Umistéte pacienta na zidli.

abrowbdE

2.9 Preprava v automobilu

() VAROVANI: Nebezpeéi zranéni — dohlédnéte na to, aby byla zidle fadné
uchycena, aby se predeslo zranéni cestujicich pfi nehodé ¢i nahlém zabrzdéni.

() VAROVANI: Nebezpeéi zranéni — pro zabezpeéeni zidle a cestujiciho NIKDY
nepouzivejte stejny bezpeénostni pas.

Pro pfepravu zidle v automobilu postupuijte nasledovné:
Sundejte prislusenstvi (loketni opérky, abdukéni Klin, ...).
PfisluSenstvi uloZte bezpecné.

Slozte stupacky a zadovou opérku.

Sundejte ram sedadla ze spodniho ramu.

Umistéte zidli do zavazadlového prostoru.

Pokud prostor pro cestujici a Zidle NENi oddé&leny, upevnéte ram Zidle bezpe&¢né
k vozidlu. Mazete pouzit bezpecnostni pasy vozidla.

ogabkwnNE

3 Instalace a nastaveni

Pokyny v této kapitole jsou uréené pro specializované prodejce a uzivatele.
Détska Zidle Bayo od spoleénosti Vermeiren byla navrZzena zcela pro pohodli Vadeho ditéte.

Pro nalezeni nejblizSiho servisniho stfediska nebo specializovaného prodejce kontaktujte

nejbliz§i pobocku Vermeiren. Seznam pobocek Vermeiren je uveden na posledni strané

tohoto navodu.

() VAROVANI: Riziko nebezpeéného nastaveni - fid'te se pouze nastavenimi
uvedenymi v tomto navodu k obsluze.

()  VAROVANI: Variace povolenych nastaveni miize zménit stabilitu Vasi zidle
(naklonéni dozadu nebo do boku).

3.1 Naradi

Pro nastaveni zidle jsou vyzadovany nasledujici nastroje.
e Maticovy kli¢ velikosti 10
e Imbusovy kli¢ velikosti 4
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3.2 Zpusob doruceni

Baleni s zidli Bayo od spole¢nosti Vermeiren obsahuje:
e spodniram
e koleCka s brzdami
o podnozky s nastavitelnym sklonem a délkou, stupacky s upinanim na suchy zip
e zadova opérka s nastavitelnym sklonem a vySkou
e odnimatelné sedadlo s nastavitelnym sklonem a hloubkou
e postranni opérky

e klin (B22)
o bezpelnostni pasy
e nastroje

e navod k obsluze
e prisluSenstvi (volitelné)

Pfed pouzitim zkontrolujte, zda je baleni kompletni, a Ze sou&asti nejsou podkozené
(napfiklad po prepravé).

Pfi doruceni je produkt nastaven pro pouzivani v fadnych podminkach. Je potfeba nastavit
pouze délku podnoZzek, idealni sklon zadové opérky a sedadla podle vlastnich potfeb
(postupujte podle pokyn( v tomto navodu k obsluze).

3.3 Nastaveni hloubky sedadla Bayo 32

Funkci zmény hloubky
sedadla je mozné pouzit po
uvolnéni Sroubl (M6) (1) na
podkladu sedadla (potfebné
naradi je zahrnuto v baleni)
) a posunout cely dil do
pozadované polohy. Rozsah
nastaveni je pfiblizné 60 mm
1 (plynule), coz v kombinaci s
fadou dalSich nastaveni
Zidle Bayo umoziiuje Sirokou
Skalu pfizpasobeni.

Strana 11



)

3.4 Nastaveni hloubky sedadla Bayo

Funkci zmény hloubky sedadla
je mozné pouzit po uvolnéni
Sroubll (M6) (1) na podkladu
sedadla (potfebné nastroje
jsou zahrnuty v baleni) a
posunout cely dil do
pozadované polohy. Tfi rizné
polohy: kroky po 25 mm, coz
v kombinaci s fadou dalSich
nastaveni zidle Bayo
umoznuje Sirokou Skalu
pfizplsobeni.

3.5 Podnozky Bayo (Sirka sedadla 32)

() VAROVANI: Nebezpeéi zranéni — pred pouzitim zkontrolujte, ze je
zadova opérka bezpecéné zajisténa.

() VAROVANI: Nebezpeéi zranéni, stability — pokazdé zkontrolujte polohu
nastavovacich koli€¢kt, abyste predesli pripadné poloze, ktera by mohla ohrozit
uzivatele.

() VAROVANI: Nebezpeéi zranéni, stability — nikdy nestoupejte plnou télesnou
vahou na stupacky.

() VYSTRAHA: Nebezpeéi sevieni — udrzuje predméty a osoby mimo rozsah
pohybu podnozek.

Podnozky se skladaji
z nasledujicich prvki:
1. Skladaci stupacky
2. Ram podnozek s pojistkami
3. Vyklopné horni ¢asti
S nastavovacimi popruhy

Dil podnozek je pfipojen k modulu
sedadla pres podlozku, ktera slouzi
jako sefizovaci prvek hloubky
sedadla. Tato konstrukce umozriuje
VaSemu ditéti mit nohy v libovolné
poloze.
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3.5.1 Polohy stupacek

Stupacky jsou standardné v horizontalni poloze.

PTi pfepravé, rehabilitaci a vstavani z zidle Bayo je nutné stupacky otocit ve sméru podél
ramu podnozek.

Stupacky jsou vybaveny plastovymi opérkami nohou, které brani nekontrolovanému
sklouznuti nohy. Jako dodate&né bezpecnostni prvky byly pfidany nozni pasky (B19).

Uhel stupagek (2) Ize nastavit v 5 riznych

polohach (krok: 10°)

1. Povolte kfidlové matice (1).

2. Otocte opérky (2) do pozadované
polohy.

3. Utahnéte kfidlové matice (1).

4. Zkontrolujte, Ze jsou opérky
fadné upevnéné.

Diky skveélé konstrukci Zidle Bayo je

mozné podnozky nastavit ve 4 rlznych

délkach: 250 - 280 - 310 - 340 mm (krok:

30 mm). Postup nastaveni:

1. Vytahnéte obé bezpecnostni pojistky
Q).

2. Nastavte ram podnozek
(2) do pozadované polohy.

3. Opét zajistéte ram podnozek pomoci
pojistek (1).

4. Ujistéte se, Ze jsou podnozky pevné
uchycené.
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3.5.3 Nastaveni sklonu podnozek

Nastaveni sklonu podnozZek (rozsah 83°,

plynule) ve spojeni s dalSimi nastavenimi

zvysSuje pocet moznych poloh zidle Bayo.

Postup nastaveni:

1. Povolte obé packy (1) sefizovacich
popruhu.

2. Nastaveni optimalni sklon
podnozek.

3. Opét obé packy (1) utahnéte.

4. Ujistéte se, Ze jsou podnozky pevné
zajisténé.

Pro spravné nastaveni podnozZek se obratte na Vaseho specializovaného prodejce, ktery
Vam poskytne odbornou radu a technickou podporu.

Pokud je pro Vase dité z divodu jeho poruchy obtizné nastavit podnozky, obratte se prosim
na svého specializovaného prodejce, ktery najde vhodné feSeni.

3.6 Podnozky Bayo (Sirka sedadla 40)

() VAROVANI: Nebezpeéi zranéni — pred pouzitim zkontrolujte, Ze je
zadova opérka bezpecéné zajisténa.

(') VAROVANI: Nebezpeéi zranéni — pred pouzitim podnozek zkontrolujte pevnost
vSech spoju a Sroubl.

()  VAROVANI: Nebezpeéi zranéni, stability — pokazdé zkontrolujte polohu

nastavovacich koli€kt, abyste predesli pripadné poloze, ktera by mohla ohrozit

uzivatele.

() VAROVANI: Nebezpeéi zranéni, stability — nikdy nestoupejte plnou télesnou
vahou na stupacky.

() VYSTRAHA: Nebezpeéi sevieni — udrzuje predméty a osoby mimo rozsah
pohybu podnozek.

3.6.1 Polohy stupacek

Stupacky jsou standardné v horizontalni poloze.

Pfi pfepravé, rehabilitaci a vstavani z Zidle Bayo je nutné stupacky otocit ve sméru podél
ramu podnozek.

Stupacky jsou vybaveny plastovymi opérkami nohou, které brani nekontrolovanému
sklouznuti nohy. Jako dodate¢né bezpecnostni prvky byly pfidany nozni pasky (B19).
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2.

3.
4,

3.
4.

Uhel stupagek (2) Ize nastavit ve 4 rdznych
polohach (krok: 8,5°)

Povolte kfidlové matice (1).
Otocte opérky (2) do poZzadované
polohy.

Utahnéte kridlové matice (1).
Zkontrolujte, Ze jsou opérky
fadné upevnéné.

Konstrukce zidle Bayo 40 umoznhuje
postupnou zménu délky podnozek.

Délku stupacek Zidle Bayo 40 Ize nastavit
ve dvou 2 rlznych polohach (krok 35 mm:
vnéjsi trubice) a 4 riznych polohach (krok
25 mm: vnitfni trubice).

Postup nastaveni:

1.
2.

Povolte Srouby (1) na obou stranach.
Posunte stupacku (2) nahoru nebo dol(
do poZadované délky.

Radné utahnéte oba Srouby (1).
Ujistéte se, Ze jsou podnozky pevné
uchycené.

Zménu Uhlu podnozek Ize provést
v rozsahu 85°.

Postup nastaveni:
1.

Povolte obé packy (1) sefizovacich
popruha.

Nastaveni optimalni sklon
podnozek.

Opét obé packy (1) utahnéte.
Ujistéte se, Ze jsou podnozky pevné
zajisténé.
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3.7 Zadova opérka

()  VAROVANI: Nebezpeéi zranéni — zkontrolujte, ze je zadova opérka dobfie zajisténa.
Zidle Bayo je vybavena zadovou opé&rkou s nastavenim sklonu a vysky. Ve spojeni s
nastavitelnym sedadlem a podnozkami poskytuje Zidle Bayo Vasemu ditéti optimalni
pfizpusobeni.

3.7.1 Nastaveni sklonu zadové opérky
Bayo 32:

1. Povolte packu (1) na zadni
strané zadové opérky.

2. Posuiite trubice zadoveé
opérky do pozadované
polohy (ze sloZené polohy
snadné pro transport) po
polohu lehu: 0° - 45°). Lezici
poloha je zabezpe€ena
pomoci omezovacu (3).

3. Opét utahnéte packu (1).

4. Ujistéte se, ze je zadova
opérka (2) pevné uchycena.
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Bayo 40:
V zadni ¢asti ramu zadové opérky se nachazi ty€ (1) a zajistovaci kolik (2).
1. Pro zménu sklonu zadové opérky vytahnéte pojistku (2).
2. Posurite zadovou opérku nahoru/doll do pozadované polohy (6 poloh v krocich po
8°). Maximalni uhel je dosazen, kdyz se ty¢ (1) zarazi o pojistku (2).
Je zde otvor navic (otvor 7), ktery brani, aby zadova opérka nebyla opét
zvednuta do vertikalni polohy, kdyz je zadova opérka slozena k sedadlu (pro
pfepravu).
3. Uvolnéte pojistku (2).
4. Ujistéte se, Ze je zadova opérka pevné uchycena.

3.7.2 Nastaveni vysky zadové opérky

() VAROVANI: Nebezpeéi zranéni — pfed pouzitim zidle Bayo zkontrolujte pevnost
vSech spojl a Sroub.

()) VAROVANI: Nebezpeéi pieklopeni — na zadovou opérku neptsobte dal$i vahou
(napfi. batoh nebo nakupni taska). Doslo by tak k pretizeni zadové opérky
a mohlo by dojit k preklopeni zidle Bayo dozadu a zranéni uzivatele zidle!
Pridani dodateénych prvku k zidli Bayo je povoleno pouze po peclivém zvazeni
a ve spolupraci s jednim z naSich prodejcu.
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1. Povolte dvé kfidlové matice (1)
v zadni ¢asti zadové opérky.

2. Posurite horni ¢ast (opérku hlavy)
(2) zadové opérky dolu nebo
nahoru do pozadované vysky
(520-640 mm pro Bayo 32, 650—
780 pro Bayo 40).

3. Ruéné opét utahnéte oba
Srouby a kfidlové matice (1).

Ve spodni ¢asti zadové opérky
se nachazi 2 svorky (3) pro
bezpecnostni pasy.

Jedna se o dodatecné nastaveni
podle individualnich potfeb
kazdeho uzivatele.

Postup nastaveni uhlu sedadla:

1. Povolte hvézdicovy Sroub (1)
nachazejici se na spodnim ramu.

2. Posunte ram sedadla (2)

dopfedu nebo dozadu do

pozadovaného sklonu (6

poloh, krok 7,5°).

Utahnéte hvézdicovy Sroub (1).

Ujistéte se, Ze je ram sedadla

(2) pevné zajistény.

o
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3.7.4 Nastaveni vysky sedadla

Postup nastaveni vysky sedadla:

1. Uchopte ram sedadla.

2. Zatlacte packu (1) nachazejici se
na spodnim ramu smérem dol(.

3. Zaroven zatlatte ram sedadla (2)

smérem dolU pro nastaveni

vySku sedadla (rozsah 132 mm,

plynule).

Povolte packu (1).

Ujistéte se, Ze je ram sedadla

(2) pevné zajistény.

ok

3.8 Montaz ramu sedadla

(1) VYSTRAHA: Nebezpeéi zranéni — pfi montazi ramu sedadla zkontrolujte, ze
jsou svorky na ramu pevné uchyceny.

() VYSTRAHA: Nebezpeéi zranéni — pred umisténim Vaseho ditéte na zidli Bayo
se ujistéte, ze jsou svorky zajisténé.

() VYSTRAHA: Nebezpeéi sevieni — ujistéte se, ze se mezi ramem sedadla a
podpurnou ¢asti Zidle Bayo neseviou prsty, pfezky ani odévy.

() VYSTRAHA: Nebezpeci zranéni — zidli Bayo nepouzivejte bez ramu sedadla.

() VYSTRAHA: Nebezpeéi zranéni — pred pouzitim zidle Bayo zkontrolujte pevnost
vSech spojl a Sroubd.

Sundani nebo zména polohy ramu sedadla je u Zidle Bayo velice pohodina.
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Postup demontaze ramu sedadla:

o Nejdfive zajistéte brzdy a zidli Bayo znehybnéte.

o Odijistéte dvé svorky (1) v zadni &asti.

o Uchopte boéni opérky a ram sedadla posurite dozadu a vytahnéte vertikalné nahoru.

PFi montazi ramu sedadla postupujte opaéné.

PFi montazi ramu sedadla zkontrolujte, Ze je
packa pro naklonéni sedadla (1) v zadni poloze
(jak je zobrazeno na obrazku).
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3.9 Podruéky

Postup nastaveni hloubky loketnich

opérek:

1. Povolte hvézdicovy Sroub (1).

2. Posunte loketni opérky (4) do

pozadované polohy (rozsah 200

mm, plynule).

Utahnéte hvézdicovy Sroub (1).

Ujistéte se, ze je loketni opérka

(4) pevné uchycena.

5. U druhé loketni opérky tento
postup zopakuijte.

AW

Postup nastaveni vysky loketnich

opérek:

1. Povolte hvézdicovy Sroub (2).

2. Posunte loketni opérky (4) do

poZadované polohy (rozsah 220

mm, plynule).

Utahnéte hvézdicovy Sroub (2).

Ujistéte se, Ze je loketni opérka

(4) pevné uchycena.

5. U druhé loketni opérky tento
postup zopakuijte.

W

Postup nastaveni uhlu podrucek:

1. Povolte packu (3).

2. Otocte podrucku (5) do
pozadovaného uhlu (rozsah 56°,
plynule).

3. Opét utahnéte packu (3).

4. Ujistéte se, ze je podrucka (5)
pevné uchycena.

5. U druhé podrucky tento postup
zopakuijte.
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3.10 Postranni opérky
3.10.1 Postranni opérky pro hlavu

Nastaveni Sirky:

1.

Povolte vroubkované Srouby (1)
v zadni Casti zadové opérky.

. Posurnite postranni opérku pro hlavu

(2) dovnitft nebo ven do
pozadované polohy (rozsah 40 mm
na kazdé strané: plynule).

Utahnéte vroubkované Srouby (1).
Ujistéte se, ze je postranni opérka (2)
pevné uchycena.

U druhé postranni opérky tento
postup zopakuijte.

Nastaveni vysky:

2.

o

1.

Povolte vroubkované Srouby (1)

v zadni Casti zadoveé opérky.
Posurite postranni opérku pro
hlavu (2) nahoru nebo dolu do
pozadované polohy (rozsah 30
mm: plynule).

Utahnéte vroubkované Srouby (1).
Ujistéte se, Ze je postranni opérka
(2) pevné uchycena.

U druhé postranni opérky tento
postup zopakuijte.

Nastaveni vysky:

1.

Povolte vroubkované Srouby (1) na
boéni strané zadové opérky.
Posurite postranni opérku pro
hlavu (2) nahoru nebo dolu do
pozadované polohy (rozsah 25
mm: plynule).

Utahnéte vroubkované Srouby (1).
Ujistéte se, Ze je postranni opérka (2)
pevné uchycena.

U druhé postranni opérky tento
postup zopakuijte.

Nastaveni hloubky:
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1.

Povolte vroubkované Srouby (1) na
bo¢ni strané zadové opérky.

. Posurite postranni opérku pro hlavu

(2) dopfedu nebo dozadu do
pozadované polohy (rozsah 22,5
mm: plynule).

Utahnéte vroubkované Srouby (1).
Ujistéte se, Ze je postranni
opérka (2) pevné uchycena.

. U druhé postranni opérky tento

postup zopakuijte.
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3.10.2 Postranni opérky zadové opérky

Nastaveni vy3ky:

1. Povolte vroubkované
Srouby (1).

2. Posunte postranni opérku
pro zadovou opérku (2)
nahoru nebo dolt do
pozadované polohy (rozsah
83 mm: plynule).

3. Utahnéte vroubkované
Srouby (1).

4. Ujistéte se, ze je
postranni opérka (2)
pevné uchycena.

5. U druhé postranni opérky
tento postup zopakuijte.

Nastaveni SiFky:

1. Povolte vroubkované
Srouby (1).

2. Posunite postranni opérku
pro zadovou opérku (2)
nahoru nebo dolu do
pozadované polohy (rozsah
43 mm: plynule).

3. Utadhnéte vroubkované
Srouby (1).

4. Ujistéte se, Ze je
postranni opérka (2)
pevné uchycena.

5. U druhé postranni opérky
tento postup zopakuijte.

Nastaveni vysky:

1.
2.

Povolte vroubkované Srouby (1).
Posurite postranni opérku pro
zadovou opérku (2) nahoru

nebo dolu do pozadované

polohy (rozsah 100 mm:

plynule).

Utahnéte vroubkované Srouby (1).

. Ujistéte se, ze je postranni

opérka (2) pevné uchycena.

. U druhé postranni opérky

tento postup zopakuite.

Nastaveni hloubky:

1.
2.

Ao

Povolte vroubkované Srouby (1).
Posunite postranni opérku

pro zadovou opérku (2)

dopfedu nebo dozadu do
pozadované polohy (rozsah

45 mm: plynule).

Utahnéte vroubkované Srouby (1).

. Ujistéte se, ze je postranni

opérka (2) pevné uchycena.

. U druhé postranni opérky

tento postup zopakuite.
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3.10.3

Postranni opérky
pro boky

Nastaveni Sirky:

1.
2.

how

Povolte dva Srouby (1).
Posurite postranni opérku pro
boky (2) dovnitf nebo ven do
pozadované polohy (rozsah 30
mm: plynule).

Utahnéte Srouby (1).

Ujistéte se, Ze je postranni
opérka (2) pevné uchycena.

U druhé postranni opérky tento
postup zopakujte.

Nastaveni vySky:

4  Udrzba

Zivotnost polohovaci zidle je ovlivnéna jeho pouzivanim, skladovanim,
pravidelnou udrzbou, servisem a Cisténim.

4.1 Pravidelna udrzba

Udrzbové prace pro zajisténi dobrého stavu polohovaci Zidle Vermeiren jsou

uvedeny nize:

o Pfed kazdym pouzitim
Zkontrolujte koleCka a ocistéte je. Pokud je to nezbytné, vymérite kolecko.
Zkontrolujte, ze jsou Srouby, packy a nastavovaci spoje zajisténé.
Zkontrolujte brzdy. Pokud brzdy nefunguji spravné, kontaktujte prosim

VaSeho specializovaného prodejce.

1.
2.

Pow

Povolte vroubkované Srouby (1).
Posunte postranni opérku pro
boky (2) nahoru nebo dolu do
pozadované polohy (rozsah 60
mm: plynule).

Utahnéte vroubkované Srouby (1).
Ujistéte se, Ze je postranni
opérka (2) pevné uchycena.

U druhé postranni opérky tento
postup zopakuijte.

Nastaveni hloubky:

1.
2.

Hw

Povolte vroubkované Srouby (1).
Posurite postranni opérku pro boky
(2) dopfedu nebo dozadu do
pozadované polohy (rozsah 95
mm: plynule).

Utahnéte vroubkované Srouby (1).
Ujistéte se, Ze je postranni

opérka (2) pevné uchycena.

U druhé postranni opérky tento
postup zopakuijte.

Zkontrolujte zidli (Cistota, praskliny, poSkozeni dilu ...) a vycistéte ji.
Pokud je to nutné, obnovte ochranny lak.
Zkontrolujte spravnou polohu bezpecénostnich pasu a funkci zamka.
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e Kazdych 8 tydnu: kontrola a pfipadné mazani ¢i nastaveni
= Podnozky, loketni opérky
= Brzdy

e Kazdych 6 mésicl nebo s kazdym novym uZivatelem
= Celkova kontrola
= Dezinfekce

Na konci tohoto navodu k obsluze mate k dispozici plan udrzby.
Opravu a montaz nahradnich dilG u Vasi zZidle mize provadét pouze specializovany prodejce.

Je mozné instalovat pouze originalni nahradni dily Vermeiren.

4.2 Preprava a skladovani

PFi pfepravé a skladovani Zidle dodrzujte nasledujici pokyny:
e Uchovavejte na suchém misté (mezi +5 °C a +41 °C).
o Relativni vihkost vzduchu by méla byt mezi 30 % a 70 %.

o Zidli dostateéné zakryjte nebo zabalte pro ochranu pfed korozi a cizimi t&lesy.
(napt. slana voda, mofsky vzduch, pisek, prach).

¢ V38echny oddélené ¢asti uskladnéte spoleéné na jednom misté (nebo je v
pripadé nutnosti oznacte), aby nedoslo k zaméné s jinymi produkty pfi opétovné
montazi.

e Soucasti musi byt uskladnény bez vystaveni napéti (neumistujte tézké predméty na
zidli, nesvirejte ji, ...).

4.3 Péce
4.3.1 Polstar sedadla a zadové opérky

P¥i Cisténi polstare sedadla a zadové opérky postupuijte nasledovné:

= Sedadlo a zadovou opérku Cistéte pomoci hadfiku navihéeného v teplé vodé.
Sedadlo a zadovou opérku nenamaceijte.

= Pro Cisténi houZevnatych necistot pouzijte jemny Cistici prostfedek.

= Skvrny Ize odstranit pomoci houbi¢ky nebo jemného kartacku.

» Nepouzivejte silné Cistici prostfedky jako rozpoustédla a nepouzivejte tvrdé
kartacky.

= K Cisténi nikdy nepouzivejte paru a/nebo vysokotlaké Cistice.

4.3.2 Plastové casti

Plastové Casti zidle Cistéte Cisticimi pfipravky na plasty. Pfectéte si produktové informace
pouzivaného pfipravku. Pouzivejte pouze mékky karta€ek nebo mékkou houbu.

4.3.3 Povrchova uprava

Vysoce kvalitni povrchova uprava zarucuje optimalni ochranu pfed korozi. Pokud dojde
k poSkozeni vnéjsi povrchové Upravy poskrabanim nebo jinym zpusobem, obratte se na
Vaseho specializovaného prodejce pro opravu postizené ¢asti.

Pro Cisténi pouzivejte pouze teplou vodu a bézné domaci Cistici prostfedky a jemné
kartacky a tkaniny. Ujistéte se, Ze voda nepronikne to trubek.

Pozinkované ¢asti zpocatku Cistéte pouze pomoci suchého hadfiku. Neustupné
necistoty |ze nejlépe odstranit pomoci vhodného komercniho CistiCe na
pozinkované povrchy.

Strana 25



D

4.4 Kontrola

V zasadé doporucujeme provést jednu kontrolu za rok a minimalné jednu pfed pouZzitim.
VsSechny nasledujici kontroly musi byt provedeny a zdokumentovany autorizovanou
osobou:

o Kontrola ¢asti ramu a kloubovych trubic z hlediska deformace, prasklin
a narusenée funkce.

e Vizualni kontrola natéru (riziko koroze v pfipadé naruseni).

o Kontrola funkce kole¢ek (volné otaCeni, rovnomérné otaceni atd.).

¢ Kontrola dotazenosti a usazeni vSech Sroubu.

e Ovéfeni mnozstvi mazani v kovovych kloubech pohyblivych ¢asti.

o Vizualni kontrola vdech plastovych €asti z hlediska prasklin lamavych mist.

¢ Kontrola funkce podnozek, loketnich opérek, zadové opérky a sedadla
(uzamknuti, zatéz, deformace, opotfebeni z divodu zatéze).

¢ Kontrola funkce dalSich oddélitelnych €asti (napfiklad: bezpecnostni pas, postranni
opérky atd.).

o Uplnost baleni pfi dodani, je obsaZen navod k obsluze?

Pokud byla provedena kontrola vySe uvedenych bodul, zaznamenejte tuto servisni
prohlidku v planu udrzby.

45 Dezinfekce

()) VAROVANI: Nebezpeéné produkty — dezinfekci mohou pouzivat pouze
autorizované osoby.

()) VAROVANI: Nebezpeéné produkty, mize dojit k podrazdéni pokozky — noste
vhodné ochranné odévy, abyste predesli podrazdéni pokozky. Prectéte si
produktové informace o dezinfekénim prostredku.

VSechny &asti zidle I1ze oSetfit pomoci dezinfekéniho prostredku.

VSechny kroky dezinfekce rehabilitacniho zafizeni, jednotlivych komponent nebo jiného
pfislusenstvi musi byt zaznamenany v zaznamech o dezinfekci spolu s nasledujicimi
udaji (s pfilozenou dokumentaci o produktu):

Datum Duvod Specifikace Latka a Podpis
dezinfekce koncentrace

Tabulka 2: Priklad zaznamu o dezinfekci

Zkratky pouzité ve sloupci 2 (davod):

V = Podezieni na infekci IF = Infekce W = Opakovana dezinfekce |= Kontrola

Prazdna tabulka pro zdznamy o dezinfekci je v kapitole 9.

Doporuéené dezinfekéni prostfedky pro &isténi (podle seznamu Ustavu Roberta Kocha,
RKI) jsou uvedeny v tabulce nize. Aktualni seznam dezinfek¢nich prostfedku RKI je k
dispozici na webovych strankach Ustavu Roberta Kocha (RKI) (www.rki.de).
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Ucinna latka Nazev Dezinfekce Dezinfekce Dezinfekce vymésku OPIast ) Vyrobce nebo
produktu pFi prani povrchu 1 dil sputa nebo stolice + 2 dily pusobeni | dodavatel
(dezinfekce | zfedéného roztoku nebo 1 dil moéi + 1
kartaéovani | dil zredéného roztoku
m/stiranim) Sputum Stolice Moé
| es |z, |gs| &) g | 2] g8 2 |23
g5l 22 | 85 |83| 8¢ 82 | 39 28 $% s
LN g LN |8e| &Y ®¢ 2y 8l LN 8e
N = 0 o N < )OO o N o O o N J Ool N |09
% | Hod. % | Hod. % | Hod. % | Hod. % | Hod.
Fenol nebo Amocid 1 12 5 6 5 4 5 6 5 2 A Lysoform
AEvEl Trslu Gevisol 0,5 12 5 4 5 4 5 6 5 2 A Schiilke & Mayr
Helipur 6 4 6 4 6 6 6 2 A B. Braun
m-kresolovy 1 12 5 4 A
mydlovy roztok
(DAB 6)
Fenol 1 12 8 2 A
. . Chloramin-T 1,5 12 25 2 5 4 AiB
Chlér, organické DAB 9
nebo
anorganicke Clorina 1,5 12 25 2 5 4 A1B Lysoform
latky s aktivnim Trichlorol 2 12 3 2 6 4 AiB Lysoform
Slougeniny Apesin AP1002 4 4 AB Tana
PROFESSIONAL
Dismozon purz2 4 1 AB Bode Chemie
Performz 8 4 AB Schiilke & Mayr
Wofesteril2 2 4 AB Kesla Pharma
Aldasan 2000 4 4 AB Lysoform
:ﬂgﬁ?ﬁgyd Antifect FD 10 3 2 AB | Schilke & Mayr
derivaty Antiseptica 3 6 AB Antiseptica
aldehydu surface
disinfection 7
Apesin AP30 5 4 A Tana
PROFESSIONAL
Bacillocid 6 4 AB Bode Chemie
special
Buraton 10F 8 4 AB Schiilke & Mayr
Desomed 3 6 AB Desomed
A 2000
Nemocni¢n 8 6 AB Dreiturm
i
dezinfekén
Desomed 7 4 AB Desomed
Perfekt
Formaldehydo 1,5 12 3 4 AB
vy roztok (DAB
10), (formalin)
Incidin Perfekt 1 12 3 4 AB Ecolab
Incidin Plus 8 6 A Ecolab
Kohrsolin 2 12 8 4 AB Bode Chemie
Lysoform 4 12 5 6 AB Lysoform
Lysoformin 3 12 5 6 AB Lysoform
Lysoformi 4 6 AB Lysoform
n 2000
Melsept 2 12 4 6 AB B. Braun
Melsitt 4 12 10 4 AB B. Braun
Minutil 2 12 6 4 AB Ecolab
Multidor 3 6 AB Ecolab
Ndscosept 5 4 Dr.
i AE Nisken
Optisept 7 4 AB Dr. Schumacher
Pursept-FD 7 4 AB Merz
Ultrasol F 3 12 5 4 AB Fresenius Kabi
Amfoterni Tensodur 103 2 12 MFH Marienfelde
povrchové A
aktivni latky
Louh Vapenné mléko3 20 6 AsB

1 Pfi dezinfekci nepusobi proti mykobakteriim, obzvlasté pfi vyskytu krve. 2 Neni vhodné pro
desinfekci povrchu znedisténych krvi nebo pérovitych povrchu (napf. surové dievo).
3 Neucinné u tuberkuldzy; pfiprava vapenného miéka: 1 dil rozpusténého hydroxidu vapenatého + 3 dily vody.

* provedena kontrola ucinnosti na virech v souladu s testovacimi metodami RKI (federalni zdravotni hlaseni 38 (1995) 242).

A: Vhodné pro zahubeni zarodk( bakterii véetné mykobakterii a hub a plisfiovych spor.
B: Vhodné pro zneskodnéni viru.

Tabulka 3: Dezinfekéni prostiedky

V pfipadé jakychkoliv dotazu tykajicich se dezinfekce se prosim obratte na Vaseho
specializovaného prodejce, ktery Vam ochotné poradi.
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5  Zaruka
Vynatek ze ,V8eobecnych obchodnich podminek®:
(...)

V pfipadé provoznich zavad nebo zavad na materialu zjisté€nych po dodani neseme
odpovédnost, ktera se pocita podle zaru€ni doby pro odpovidajici skupiny produktu.

(...)

- Zidle 24 mésicl

(...)

Zaruka se nevztahuje na poskozeni z dlivodu zmén struktury nasich produktd,
nedostate¢né udrzby, Spatného zachazeni ¢i skladovani nebo pouzivani neoriginalnich dild.
Zaruka se také nevztahuje na pfirozené opotfebeni dili a funkénich soucasti.

(..)

Vyhrazujeme si pravo poskozeny dil vyménit nebo nahradit za novy. Zaruéni Ih(ita v tomto
pfipadé neni prodlouZena. Zaruka je pfijata specializovanym prodejcem.

(..))
6 Likvidace

Za ucelem likvidace zidle se obratte na Vas mistni sbérny dvir nebo produkt vratte
specializovanému prodejci. Po dikladném ocisténi ji budeme moci poslat zpét vyrobci,
ktery produkt zlikviduje a fadné recykluje, pficemz oddéli vSechny materialy komponent.

Zabalené materialy Ize odvézt do sbérného dvora nebo recyklaéniho centra nebo
specializovanému prodejci.

7 Prohlaseni o shodé

Belgium

declares under his sole responsibility that the CE marked medical devices :

Productgroup: Adaptable children chair
Brand: Vermeiren
Type: Bayo

have been classified as class I, according to annex X MDD 93/42/EEC, rule 1,

and is manufactured in full conformity with the European instructions below -
including the latest modifications - and with the national law, that organizes
this directions :

Medical devices directive MDD 93/42/EEC: 2007

and is in conformity with the relevant European harmonized standards:
EN 12182: 2012
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8 Plan udrzby

Udrzba Poznamky Kapitola
1/1/2014 Mazéani a bézna udrzba zadné

9  Zaznamy o dezinfekci

Datum Davod Specifikace Latka a Podpis

dezinfekce koncentrace

Zkratky pouzité ve sloupci 2 (davod):

V = Podezieni na infekci IF = Infekce W = Opakovana dezinfekce |= Kontrola
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SERVIS

Provedeny servis polohovaci détské zidle:

Razitko obchodniho zastupce:

Datum:

Razitko obchodniho zastupce:

Datum:

Razitko obchodniho zastupce:

Datum:

Razitko obchodniho zastupce:

Datum:

Razitko obchodniho zastupce:

Datum:

Razitko obchodniho zastupce:

Datum:

Razitko obchodniho zastupce:

Datum:

Razitko obchodniho zastupce:

Datum:

Razitko obchodniho zastupce:

Datum:

Razitko obchodniho zastupce:

Datum:

e  Pro uplny seznam provedenych servisti a dodate¢né technické informace prosim navstivte Vaseho
nejblizSiho specializovaného prodejce. Vice informaci najdete na nasSich webovych strankach
Www.vermeiren.com.


http://www.vermeiren.com/
http://www.vermeiren.com/

)
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Belgium
N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1/ 15
B-2920 Kalmthout

Tel.: +32(0)3 620 20 20
Fax: +32(0)3 666 48 94
web: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be

France
Vermeiren France S.A.

Z. 1., 5, Rue d’Ennevelin
F-59710 Avelin

Tel.: +33(0)3 28 55 07 98
Fax: +33(0)3 20 90 28 89
web: www.vermeiren.fr
e-mail: info@vermeiren.fr

Italy
Vermeiren ltalia

Viale delle Industrie 5
1-20020 Arese MI

Tel: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 9358 56 17
web: www.reatime.it
e-mail: info@reatime.it

Polsko

Vermeiren Polska Sp.z 0.0
ul. taczna 1

PL-55-100 Trzebnica

Tel: +48(0)71 387 42 00
Fax: +48(0)71 387 05 74
web: www.vermeiren.pl
e-mail: info@vermeiren.pl

Czech Republic
Vermeiren CR S.R.O.
Nadrazni 132

702 00 Ostrava 1

Tel.: +420 596 133 923
Fax: +420 596 133 277
web: www.vermeiren.cz
e-mail: info@vermeiren.cz

Germany
Vermeiren Deutschland GmbH

Wabhlerstral3e 12 a
D-40472 Dusseldorf

Tel.: +49(0)211 94 27 90
Fax: +49(0)211 65 36 00
web: www.vermeiren.de
e-mail: info@vermeiren.de

Austria
L. Vermeiren Ges. mbH

Winetzhammerstralte 10
A-4030 Linz

Tel.: +43(0)732 37 13 66
Fax: +43(0)732 37 13 69
web: www.vermeiren.at
e-mail: info@vermeiren.at

Switzerland
Vermeiren Suisse S.A.

Hldhnerhubelstral’e 59
CH-3123 Belp

Tel.: +41(0)31 818 40 95
Fax: +41(0)31 818 40 98
web: www.vermeiren.ch
e-mail: info@vermeiren.ch

Spanélsko/Portugalsko
Vermeiren Iberica, S.L.
Carratera de Cartella, Km 0,5
Sant Gregori Parc Industrial Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)
Tel.: +34 972 42 84 33
Fax: +34 972 40 50 54
web: www.vermeiren.es
e-mail: info@vermeiren.es
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